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Ovladani pocitace hlasem 


Konfigurace skupin povelii 



Ovladani pocitace hlasovymi povely 
uz dlouho nepatri jen do sci-fi filmu 
z dalekych galaxii. Programy, ktere 
prevadeji hlasove povely uzivatele do 
"reci" pocitacu, jsou v pomerne vy- 
sokem stadiu vyvoje a vyzkouset si je 
muzete i doma. V cestine je jich vsak 
pomalu. 

Velke usili venuje vyvoji programu 
na rozpoznam reci napriklad i Mi¬ 
crosoft, ovsem ne vzdy to vypada, ze 
by nas treba Word chtel poslechnout 
na slovo. Na internetu najdete mnoho 
veselych videi (http://www.youtube.com 
/watch?v = 2YJjfp6PxsSQ), kde si 
pocitac i pres velke usili uzivatele dela, 
co se mu zlibi. 

Jak mluvit s pocitacem? 

K pouziti hlasoveho ovladani po¬ 
citace neni potreba zadna specialm 
vybava, staci prumerne vykonny stroj 
se zvukovou kartou a bezny mikrofon, 
idealne v nahlavmm provedem, kdy 
je mikrofon blizko ust. Daleko dule- 
zitejsi jsou dalsi podminky pouziti 
rozpoznavam hlasu. Predne je treba 
s pocitacem pracovat v klidnem a ti- 
chem prostredi. Pocitac vam zatim 
urcite neporozumi v hlucne kancelari, 
kde krome vas mluvi i vasi kolegove, 
vyzvaneji telefony, hraje hudba nebo 
tarn pronika hluk z ulice. Dalsim pred- 
pokladem, ktery je ovsem mozne za- 
jistit poctivym treninkem, je dosta- 
tecne srozumitelne vyslovovam po- 
kynu. 


Prestoze existuji vyborne vyvojove 
produkty rozpoznam hlasu v cestine, 
je nase materstina svou slozitosti 
a oproti hlavnim svetovym jazykum 
i mizivou rozsirenosti v porovnam se 
systemy, pracujicimi s anglictinou, 
znacne znevyhodnena. 

Hezky cesky 

Prakticky jedinym dostatecne funk- 
cnim projektem hlasoveho ovladani 


pocitace v cestine je system MyVoice. 
Komercne distribuovana aplikace 
umozhuje ovladat prakticky vsechny 
funkce pocitace vyhradne hlasovymi 
povely. Standardne jsou v programu 
pripravene povely pro spoustem a ovla- 
dani beznych aplikaci, zejmena MS 
Office, prehravace hudby a videa, 
Poznamkoveho bloku, internetoveho 
prohlizece a nekterych dalsich pro¬ 
gramu. Dalsi sadou hlasovych prikazu 
je mozne ovladat mys a klavesnici. 

MyVoice umozhuje rovnez diktovat 
text do textoveho editoru, a to po jed- 
notlivych pismenech i po celych slo- 
vech nebo frazich. Vestaveny slovnik 
obsahuje pres 10 tisic nejbeznejsich 
ceskych slov, dalsi muzete doplnit 
sami. Pokud si casern nevystacite 
s prednastavenymi hlasovymi povely, 
lze program snadno naucit i dalsi 
prikazy. Pro diktovam se pak jiste hodi 
moznost zadavat treba i velmi dlouhe, 
avsak casto se opakujici fraze jedinym 
zvolenym prikazem. 

Pri pouzivam programu MyVoice je 
treba alespon ramcove pochopit tri- 
deni povelu do skupin, naucit se pri- 
kazy pro prechod mezi skupinami 
a take pro zakladm ovladani aplikaci 
a prepmam mezi nimi. To vse, stejne 
jako ovladani samotnych aplikaci, 
vyzaduje dlouhodoby nacvik vyslov- 
nosti, aby vam pocitac rozumel. 

Pokracovani na strane 5 
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Logicka sonda 



Obr. 1. Schema zapojeni' logicke sondy 


Logicka sonda je jednou ze zaklad- 
nich pomucek pro testovam cislico- 
vych obvodu. Jeji zapojeni se lisi podle 
funkce, ale obvykle nebyva prilis slo- 
zite, takze se hodi tez jako konstrukce 
vhodna pro zacmajici elektroniky. 
I kdyz na strankach odbornych caso- 
pisu bylo jiz uverejneno mnoho ruz- 
nych feseni, dale popsane je pomerne 
jednoduche a financne nenarocne. 

Popis 

Schema zapojeni logicke sondy je na 
obr. 1. Logicke stavy na vstupu sondy 
jsou indikovany dvojici LED LD1 
a LD2. Sonda umoznuje indikovat 
nasledujici urovne: 

1) vysoka vstupni uroveii (HI) 

2) nizka vstupni uroveii (LO) 

3) vysoky vstupni odpor 

4) stridavy signal 

Sonda je napajena stejnosmernym 
napetim z mereneho logickeho obvo¬ 
du. Predpoklada se standardm uroveii 
TTL, tedy napajeci napeti +5 V. 


Logicka uroveii "1" na vstupu je sig- 
nalizovana intenzivmm svitem LED 
LD2. Pri logicke "0" je LD2 zhasnuta. 
Pokud je sonda pripojena k tristavo- 
vemu vystupu ve stavu vysoke impe¬ 
dance nebo odpojena, LD2 sviti 
polovicnim jasem. Pokud je na vstupu 
stridavy signal, LED LD1 blika s kmi- 
toctem 1 Hz. 

Indikaci stridaveho signalu zajistuje 
dvojice casovacu obvodu NE556. 
Prvni casovac IC1A je spusten se- 
stupnou hranou vstupniho stridaveho 
signalu. Stejnosmerna slozka je od- 
delena kondenzatorem C3. Klidova 
uroveii napeti na spoustecim vstupu 
je dana odporovym delicem R2/R3. 
Vystupm impuls trva asi 0,5 s. Jeho 
skoncemm je spusten druhy casovac 
IC1B. Kladna uroveii na jeho vystupu 
jednak rozsviti LED LD1 a soucasne 
pres invertor s tranzistorem T1 je 
zablokovan na dalsi asi 0,5 s casovac 
IC1 A. Pokud je na vstupu stridavy sig¬ 
nal, LED LD1 blika. 

Stavba 

Logicka sonda je zhotovena na dvou- 


Seznam soucastek 

A991845 

R1, R5, R7. 

.100 kQ 

R2. 

. 470 £1 

R3, R8, RIO-11 . .. 

.1 kQ 

R4, R6, R9. 

.10 kQ 

C1,C7. 

.4,7 jUF/16 V 

C2-4, C6. 

.10 nF 

C5. 

.100 nF 

IC1 . 

. NE556 

T1. 

. BC547 

D1. 

.1N4007 

LD1-2. 

.LED3 

K1 . 

.. .. PIN4-1.3MM 

K2. 

. ... PSH02-VERT 


stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 27 x 46 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojeni je velmi jednoduche, neobsa- 
huje zadne nastavovaci prvky a pri 
peclive praci by melo fungovat na prv¬ 
ni pokus. 

Zaver 

Popsana logicka sonda je urcena pro 
praci na logickych obvodech TTL 
s napajecim napetim +5 V. To je v pod- 
state vetsina klasickych mikroproce- 
soru i standardmch hradel. 

Vyhodou jsou velmi nizke naklady 
v radu nekolika desetikorun a schop- 
nost indikovat vsechny standardni lo¬ 
gicke urovne. 



46.0 


Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
logicke sondy 



Obr. 3. Obrazec desky spoju logicke 
sondy (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju logicke 
sondy (strana BOTTOM) 
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Automaticky spinac pro nf zesilovac 



V posledm dobe se stale casteji 
objevuji nejruznejsi systemy aktivnich 
reprosoustav. Asi nejpatrnejsi je to 
v pripade aktivnich subwooferovych 
boxu sestav domaciho kina nebo spic- 
kovych audioaparatur. 

Jednotlive clanky nf retezce neni 
problem vypnout nebo zapnout - dnes 
je samozrejmosti dalkovy ovladac. 
Jina situace je vsak u aktivni soustavy 
nebo subwooferu. Casto byva nekde 
"schovan", obcas i obtizne dostupny. 
Zejmena v techto pripadech ocenime 
moznost automatickeho zapnuti v pri- 
pade indikace nf signalu na vstupu 
reprosoustavy. 

Popis 

Schema zapojem spinace je na obr. 1. 
Nf signal je odvozen od budiciho sig¬ 


nalu z predzesilovace do reproduktoru. 
Idealni je vstupni zdirky - nejspise 
typu cinch - zdvojit. Jednim kabelem 
privedeme signal od predzesilovace 
a druhy pak pokracuje do boxu. Pokud 
potrebujeme signal stereofonm, je 
vstup osazen dvojici vstupu. Jejich sig- 
naly se sectou na odporech R2 a R4 
a pokracuji na vstup prvniho operac- 
niho zesilovace IC2A. Protoze je ob- 
vod napajen pouze kladnym napetim, 
tvori odporovy delic R8/R3 virtualni 
stred napajeni. Ten je soucasne filtro- 
van dvojici kondenzatoru C4 a C5. 
Z tohoto duvodu je nutne vstup obvo- 
du oddelit vazebnimi kondenzatory. 
IC2A ma zesileni -1. Nasledujici 
operacni zesilovac IC2B je zapojen 
jako komparator. Trimrem PI nasta- 
vime pozadovanou uroveii napeti, pri 
ktere se aktivuje spinac. Preklopeni 
vystupu IC2B do nizke urovne spusti 


casovac NE556 IC1A, nasledovany 
IC1B. Vystup IC1B pak pres tranzistor 
T1 spina vykonove rele RE1-A, ktere 
jiz umoznuje pripojeni napajeci casti 
vykonoveho zesilovace. Spinac je 
napajen z extermho zdroje +12 V, 
napriklad zasuvkoveho adapteru. 

Stavba 

Spinac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 42 
x 54 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Po osazeni a kon- 
trole desky pfipojime napajeci napeti 
a nasledne take vstup nf signalu. 
Trimrem PI nastavime uroveh, pri 
ktere musi obvod bezpecne sepnout. 
Prilis vysoka citlivost vsak na druhe 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spinace 



Obr. 3. Obrazec desky spoju spinace 
(strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju spinace 
(strana BOTTOM) 
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strane muze zpusobovat samocinne 



IC1. 

. NE556 

zapmani zesilovace. 

Seznam soucastek 

IC2. 

. TL072 




T1. 

. BC548 

Zaver 

A991849 


D1-2. 

.1N4007 




LD1. 

.LED3 

Popsany spinac resi velmi jedno- 

R1-2, R4-5, R9-10... 

.10 kQ. 



duchym zpusobem pomoci jednoho 

R6. 

. 470 kii 

PI. 

.PT6-H/1 kQ 

operacmho zesilovace a dvojiteho ca- 

R7-8, R3. 

. 2,2 k£2 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 

sovace automaticke zapnuti a vypnuti 



K1. 

.PSH02-VERT 

nf zesilovace pouze podle pritomnosti 

C1.C3. 

.10 nF 

K2. 

.PSH03-VERT 

nf signalu na jeho vstupu. 

C2, C4-5. 

.. . 100 jliF/1 6 V 

K3. 

.ARK210/3 


Pokracovam ze strany 2 

Nadstavbou programu MyVoice je 
aplikace MyDictate, ktera umoznuje 
diktovat cele texty po jednotlivych 
slovech do pocitace. Hlasove povely 
slouzi take pro pohyb v dokumentu. 
MyDictate je v zakladu vybaven slov- 
nikem s vice nez pul milionem vyrazu, 
dalsi pak muzete doplnovat sami. V za- 
jmu dosazem maximalm uspesnosti 
rozpoznavam hlasu je MyDictate vy¬ 
baven profily muzskeho a zenskeho 
hlasu, navic si pomoci namluvem skupi- 
ny vyrazu muzete vytvorit profil vlastm. 

Nekricte na Windows Vista 

Jednim z velkych lakadel ope- 
racniho systemu Windows Vista melo 
byt i hlasove ovladani pocitace, inte- 
grovane primo v operacnim systemu. 
Pro ceskeho uzivatele je hlasove ovla- 
dani pouzitelne jen omezene, nepod- 
poruje totiz cestinu, a proto neni do- 
stupne v ceskych verzich Visty. 

Na ovladani Windows hlasem pri- 
pravi uzivatele pruvodce, v ramci 
ktereho se pocitac nauci rozpoznavat 
vas hlas a prizvuk. Uceni pocitace pro- 
biha i pri beznem pouzivani hlasoveho 
ovladani, kdy pomoci prikazu opra- 
vujete pocitac tak, aby se naucil lepe 
rozpoznavat vase prikazy. Mozne je 
take soucasne ovladani pocitace mysi 
i hlasem, kterym v tomto pripade na- 
hrazujete vstup z klavesnice, jako treba 
zadavam webovych adres atd. 

Funkce hlasoveho ovladani Visty je 
velmi propracovana, je jen skoda, ze 
podpora cestiny zatim neni na obzoru. 

Zkusenosti s tim, jak se hlasove 
ovladani Visty Microsoftu povedlo, se 
ruzni. Hlasem muzete totiz nejen 
spoustet a ovladat bezne aplikace, ovla- 
dat mys ci prepmat bezici aplikace, ale 
rovnez napriklad i diktovat e-maily ci 
dopisy ve Wordu. Humorna videa 
z prezentaci, kde Vista neposloucha 
uzivatele tak docela na slovo, najdete 
treba na YouTube. 


Microsoft vyviji hlasove ovladani 
take pro "chytre" mobilni telefony 
s operacnim systemem Windows Mo¬ 
bile. Windows Vista pochopitelne ne¬ 
ni prvnim operacnim systemem, kte- 
ry ma vestavene hlasove ovladani. Uz 
v roce 2001 predstavila spolecnost IBM 
operacm system OS/2 Warp 4.5, ktery 
bylo mozne ovladat hlasem a diktovat 
mu texty. 

Promluvte si s Operou 

Velkou novinkou ve svete interne- 
tovych prohhzecu bylo pred nekolika 
lety ovladani gesty, kreslenymi pomoci 
mysi. S touto funkci prisel jako prvni 
internetovy prohhzec Opera. Inovator- 
sky pristup si Opera udrzela i v dal- 
sich verzich, kdy prisla s ovladanim 
internetoveho prohlizece hlasovymi 
prikazy. Stejne jako v pripade Win¬ 
dows Vista, i u Opery se neteste na 
moznost ovladat prohhzec prostred- 
nictvim povelu v cestine, nabizi se 
pouze anglictina. 


Instalace hlasoveho ovladani je 
mozna kdykoliv pomoci menu Na- 
stroje, polozky Nastaveni a karty 
Pokrocile volby. Doplnek pro hlasove 
ovladani se stahne z internetu a na- 
instaluje behem okamziku a nabizi 
nastaveni pro muzsky ci zensky hlas, 
rozdilnou intonaci, rychlost i hlasitost 
reci. Hlasove ovladani se aktivuje 
stiskem zvolene klavesy (napriklad ji- 
nak nepotrebny Scroll Lock), vyslovite 
prikaz do mikrofonu a Opera ho pro- 
vede. 

Pomoci hlasovych prikazu muzete 
kompletne ovladat cely prohhzec, po- 
hybovat se mezi strankami, vyhledavat 
na internetu, pracovat s e-maily, za- 
lozkami atd. Zajimavou funkci je cte- 
ni vybraneho textu, ktere je ovsem pro 
text v cestine spise humorne nez po¬ 
uzitelne. Hlasove ovladani Opery je 
pomerne spolehlive, uspesnost poro- 
zumeni pokynu zalezi predevsim na 
vasi vyslovnosti anglictiny. 

Literatura: www.technet.cz 


■O Vi'f iD*-* tpp'j ■ Of-iTi 



PL-i^kj ICrhi^a '« jj.-_-.--If 



4/2009 


iT^une 



































































17 



Termostat 



Obr 1. Schema zapojenf termostatu 


Termostaty slouzi k regulaci teploty, 
obvykle s nastavenou nejakou referen- 
cni teplotou nebo s nastavemm teploty 
v urcitem tolerancmm pasmu. V na- 
sledujici konstrukci je popsan termo¬ 
stat, ktery udrzuje nastavenou teplotu 
v mezich danych dolnim a hornim 
limitem. Jako snimaci prvek je pouzita 
dvojice termistoru s negativmm te- 
plotnim koeficientem. 

Popis 

Schema zapojem termostatu je na 
obr. 1. Obvod se sklada z dvojice kom¬ 
paratoru, osazenych operacnim zesi- 
lovacem LM324 a casovacem NE555. 
Pokud je vnejsi teplota nizka, jsou vy- 
stupy obou komparatoru IC2A i IC2B 
na nizke urovni. Na kolektorech tran- 
zistoru T3 i T4 je tak vysoka uroveii. 
Spousteci vstup casovace NE555 je tim 
take na vysoke urovni a vystup NE555 
je neaktivni. Tranzistor T1 nevede, 
cimz je pres odpor R4 a Zenerovu 


diodu D3 sepnut tranzistor T2. Rele 
v jeho kolektoru je tedy sepnute. Tim 
je pres kontakty RE1-C pripojena za- 
tez (topne teleso). Soucasne druhy par 


kontaktu RE1-B odpojuje vystup 
z komparatoru IC2B. V okamziku, kdy 
termistor R1 na vstupu komparatoru 
IC2A dosahne horni nastavene teploty, 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce termostatu 


((Ztn<2£eM&e, rj^inno 


6 


4/2009 


























































































































































































































































































W 17 



Seznam soucastek 
A991846 


R1-2.3,3 

R18.330 £2 

R19.4,7 

R3, R7-14.47 k^ 

R4, R17, R15, R21.1 kft 

R5, R6, R16, R20.5,6 k^ 

Cl.100 jl/F/1 6 V 

C2.10 nF 

C3.100 nF 

C4.10 jl/F/25 V 

C5.470 juF/35 V 


IC1 .NE555 

IC2.LM324 

IC3.7812 

T1, T3-4.BC547 

T2.BC639 

D1.1N4148 

D2, D5.5V1 

D3, D4.5V 

D6.1N4007 

K1-2.ARK210/2 

PI -2.PT6-H/10 k^ 

RE1.RELE-EMZPA92 


vystup komparatoru se preklopi do 
vysoke urovne a invertor s tranzis- 
torem T3 spusti casovac NE555. Na 
jeho vystupu se objevi kladne napeti, 
ktere pres T1 a T2 rozpoji rele RE1. 
Topeni se vypne. Protoze komparator 
IC2B s termistorem R2 je nastaven na 
nizsi teplotu, je jeho vystup stale na 
vysoke urovni a tim udrzuje obvod 
NE555 trvale v sepnutem stavu. Tepr- 


ve po poklesu teploty pod dolni nasta- 
venou mez se vystup IC2B preklopi 
zpet do nizke urovne, NE555 se s ma- 
lym zpozdemm vrati do vychoziho 
stavu a topne teleso zacne opet hrat. 
Dolni i horni teplotu lze pomoci tri- 
mru PI a P2 nastavit v pomerne siro- 
kem rozsahu. 

Termostat je napajen z extermho 
zdroje 24 V, pripojeneho svorkovnici 


K2. Napajeci napeti pro integrovane 
obvody je stabilizovano obvodem 
7812 IC3 na +12 V. 

Stavba 

Termostat je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
50 x 75 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Oba 
termistory jsou umisteny na desce 
spoju, ale v pripade nutnosti mohou 
byt pripojeny vodici - zalezi na pouziti 
a umistem ridici elektroniky. 

Zaver 

Popsany termostat je ekonomickou 
alternativou k profesionalne proda- 
vanym termostatum ci resenim s mi- 
kroprocesory. Diskretm reseni je 
pristupne i zajemcum, kteri nemaji 
praxi s mikroprocesorovou technikou 
a soucasne je i cenove dostupne. Po- 
uzite rele umozhuje podle dimenzovani 
spmacich kontaktu pripojit zatez az 1 kW 







Obr. 3. Obrazec desky spoju termostatu (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju termostatu (strana BOTTOM) 


Intel: behem dubna prijde Atom s rekordne nfzkou spotrebou 


Rada nejoblibenejsich procesoru 
pro netbooky se rozroste o dva nove 
kousky. Prekvapi velmi nizkou spo- 
trebou. 

Jmenuji se Z550 a Z515, jde tedy o na- 
stupce procesoru Atom rady N. Hlav- 
nim rozdilem je cipova sada ULxx 
(Poulsbo), se kterou budou procesory 
dodavany. Je specialne vyvinuta pro 
pouziti v mzkonapetovych zarizenich, 
jako jsou UMPC nebo netbooky. Ma 
snizeny prikon, je tedy uspornejsi nez 
Intel Mobile 94-5GS a take mene topi. 

4/2009 


Procesor Z550 ma byt taktovan na 
2,0 GHz a podle vseho pujde o zatim 
nejvykonnejsi Atom. Spolupracovat 
ma s chipsetem UL15W, tedy nejvyssi 
variantou Poulsba. Umozhuje HW 
akceleraci HD videi a podporuje az 
2 GB operacni pameti. 

Druhy procesor Z515 bude naopak nej- 
spise nejuspornejsim Atomem vsech 
dob. Podle cinskeho serveru HKEPC.com 
je v nem pouzita technologie Intel 
Performance Burst Technology, ktera 
bude obdobne jako Intel Speedstep 


menit frekvenci procesoru die aktual- 
nich pozadavku na vykon. Procesor 
tak bude mit podle sveho rezimu frek¬ 
venci 800 MHz nebo 1,2 GHz, coz ma 
odpovidat skvele hodnote TDP 0,65 W, 
resp. 1,4 W. Pripomenme, ze TDP pro 
soucasny nejpouzivanejsi Atom N270 
je 2,5 W. 

Procesor ma spolupracovat s nejnizsi 
variantou Poulsba, chipsetem UL11L. 
Ten umi adresovat jen 512 MB ope¬ 
racni pameti. 
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Soumrakovy spinac s casovacem 



Obr 1. Schema zapojenf soumrakoveho spfnace 


Soumrakove spinace jsou obvykle 
reseny fotoodporem, ktery po snizeni 
intenzity okolmho osvetleni aktivuje 
vykonovy spinac a pri rozedneni se 
opet rozpoji. Dale popsany spinac je 
navic vybaven casovacem, ktery umoz- 
m po setmeni rozsvitit svetla, ale na- 
sledne je po danem casovem intervalu 
vypnout. To je vyhodne zejmena 
s ohledem na usporu energie - casto 
staci, kdyz svetlo sviti pouze zvecera 
a pozdeji v noci, kdy je napriklad mi- 
nimalni provoz, jiz muze zhasnout. 

Popis 

Schema zapojeni soumrakoveho 
spinace s casovacem je na obr. 1. Jako 
svetelny snimac je zde pouzit foto- 
odpor. Ten ma ve dne maly odpor, 
takze vystupm napeti delice Rl/Pl sta¬ 
ci na otevrem tranzistoru T2. Nizke 
napeti na bazi tranzistoru T1 pak 
prakticky odpoji napajeni obou inte- 


grovanych obvodu. Tim je nevodivy 
i tranzistor T3 a rele RE1 v kolektoru. 
Pokud se zmeni svetelne podminky 
a snizi se intenzita osvetleni, fotoodpor 
zvysi svuj odpor a tranzistor T2 se 
postupne uzavre. Zvyseni napeti na 
kolektoru T2 otevre tranzistor Tl, 
cimz se pripoji napajeci napeti na oba 
integrovane obvody. Prvni, MOS4060, 
je zapojen jako binarni delic s integro- 
vanym oscilatorem. Vystup Q10 je 
pouzit jako vstup nasledujiciho delice 
MOS4040. K prvnimu vystupu Q1 je 
pripojena LED LD1, ktera svym bli- 
kanim signalizuje cinnost casovace. 
Zbyvajici vystupy jsou privedeny na 
adresovaci listu JP1. Volbou propojky 
pripojene k jednotlivym vystupum 
delice tak muzeme zvolit dobu sepnuti 
po aktivaci spinace. Protoze nasle- 
dujici interval je vzdy dvojnasobny, 
nelze cas volit libovolne, ale vzdy jen 
v nasobcich 2 (1-2-4-8-16... atd.). 

Po zapnuti casovace se pres odpor 


R7 sepne tranzistor T3 a rele RE1. 
V okamziku, kdy se zmeni nektery 
z vystupu Q2 az Q12 citace IC2, 
pripojeneho propojkou na vstup tran¬ 
zistoru T4, se snizi jeho kolektorove 
napeti, T3 se rozpoji a rele rozepne. 
Pokud se zvisi intenzita vnejsiho osve¬ 
tleni drive nez, je nastaveny cas, ob- 
vod se rozpoji diky snizeni odporu 
fotorezistoru. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
napetim +6 V, privedenym na ko- 
nektor Kl. Osvetleni nebo jiny spo- 
trebic je pripojen k vykonovemu rele 
svorkovnici K2. 

Stavba 

Soumrakovy spinac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 33 x 96 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Jedinym nastavovacim prvkem na 
desce je trimr PI pro volbu urovne 
osvetleni, pri kterem je spinac akti- 
vovan. Pak jen zvolime vhodnou do¬ 
bu sepnuti casovace vlozenim pro¬ 
pojky do konektoru JP1. 

Zaver 

Popsany soumrakovy spinac slucuje 
funkci spinace s moznosti sepnuti na 
urcitou omezenou dobu. I kdyz je na- 
staveni doby sepnuti pomerne hrube, 
lze zejmena pro kratsi doby sepnuti 
nalezt vhodny kompromis. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce soumrakoveho spfnace 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju soumra- 
koveho spfnace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju soumra- 
koveho spfnace (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A991847 


R1. FOTOODPOR 

R2, R8.10 kQ 

R3.Ik Q. 

R4 . 220 kQ 

R5.150 k£l 

R6.2,2 k Q. 

R7.4,7 kQ 

Cl.10 /jF/25 V 

C2.100 nF 

IC1.CD4060 

IC2.CD4040 

T1 -2, T4.BC547 

T3.BC639 

D1.1N4148 

D2.1N4007 

LD1.LED5 

PI.PT6-H/50 kQ 

RE1.RELE-EMZPA92 

JP1.PHDR2X11 

K1.PSH02-VERT 

K2.ARK210/3 


Na eBay muzete nakupovat v cestine a v korunach. Nenf ale cesky 


Aukcni portal eBay zprovoznil 
"Czech Buying Hub". Je v cestine, ceny 
prepocitava na koruny a zobrazuje 
nabidky jen prodejcu, kteri mohou sve 
zbozi poslat i do CR. 

Neni to tedy ceska verze eBay, ale 
portal, na kterem se v ceskem prostre- 
di zobrazuji nabidky prodejcu z ostat- 
nich svetovych trzist’ eBay (ebay.com, 
ebay.co.uk, ebay.de ...). V hledani je za- 
hrnuto vsech 39 zemi a pres 84 milio- 
nu aktivmch uzivatelu, zobrazeny 
jsou vsak jen nabidky, ktere mohou 
byt zaslany i do Ceske republiky. 

Nenechte se tedy zmast cestinou 
v popiscich a prepoctem cen na koru¬ 
ny Vyhledavam probiha v jazycich, ve 
kterych jsou nabidky vlozeny. Na 
dotaz "lednice" proto nedostanete 
mnoho odpovedi, lepsi je zadat pre- 
klad do anglictiny a nemciny, nebo 
konkretm model a znacku. 

Platit lze prostrednictvim systemu 
PayPal, ktery jiz v ceskem prostredi 
bez problemu pracuje. 

PayPal je elektronicky prostrednik 
mezi vasim bankovmm uctem a pro- 
davajici osobou. Nemusite tak proda- 


vajicimu poskytovat sve platebm uda- transakci za vas. 

je, PayPal zprostredkuje bezpecnou Pramen: www,technet.cz 
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Kapacitnf mustek 



Obr. 1. Schema zapojenf mericiho mustku 


I kdyz je dnes vetsina i levnejsich 
multimetru vybavena tez moznosti 
merit kapacity, mustkova mereni maji 
letitou tradici. Velmi jednoduchy 
mustek pro mereni malych kapacit je 
popsan v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojem mericiho mustku 
je na obr. 1. Merici mustek je typicky 
realizovan seriovou dvojici odporu, 
pripojenych na zdroj stridaveho na- 
peti. Druhou seriovou dvojici tvori 
jeden znamy kondenzator a mereny 
kondenzator Cx. Mezi stred odporu 
a kondenzatoru se umisti nejake zari- 
zem, vyhodnocujici uroveii signalu. To 
muze byt miliohmmetr nebo jako v na- 
sem pripade sluchatko. Pokud jsou oba 
odpory shodne a shodne jsou take 
referencm kondenzator a mereny kon¬ 
denzator, must byt mezi obema stredy 
nulove napeti. V pripojenych sluchat- 
kach tedy nesmi byt nic slyset. 

Pokud jsou vsak oba kondenzatory 
rozdilne, je ve sluchatkach slysitelny 
signal. Ten se vyrusi zmenou pomeru 
obou odporu mustku. Toho nejjedno- 
duseji docilime, pokud oba odpory 
nahradime potenciometrem. Z nasta- 
veni potenciometru (pomeru Ra : Rb) 
a zname velikosti referencmho kon¬ 
denzatoru pak ucime kapacitu ne- 
znameho kondenzatoru podle vztahu 
Cx = Cl x (Ra/Rb). 

Zakladem je signalm generator, 
tvoreny klasickym multivibratorem 
s tranzistory T1 a T2. Odpor v kolek- 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
mericiho mustku 


torn tranzistoru T2 je nahrazen poten¬ 
ciometrem, ktery tvori jednu polovinu 
mustku. Druhou tvori referencm 
kondenzator C3 a mereny konden¬ 
zator Cx, pripojeny konektorem K3. 
V jejich stredu jsou zapojena sluchatka 
pomoci konektoru K2. 

Princip mereni byl popsan, poten- 
ciometr PI nastavime na minimalm 
signal ve sluchatkach. Pro mereni je 
ale nezbytne nejprve ocejchovat 
potenciometr PI. Nejde ani tak o ma¬ 
ximalm hodnotu, ale o procentualm 
rozdelem stupnice. Pri vypoctu se 
vychazi pouze ze vzajemneho pomeru 
obou polovin. S pomoci digitalmho 
multimetru stupnici ocejchujeme s do- 
statecnou presnosti. 

Stavba 

Obvodove reseni mustku je naprosto 
trivialm, takze cely modul je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 20 x 34 mm. Rozlozem 



Obr. 3. Obrazec desky spoju mericiho 
mustku 


soucastek na desce spoju je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Diky minimu 
soucastek je stavba velmi jednoducha, 
jedina prace je s kalibraci stupnice 
potenciometru. 

Zaver 

Popsany kapacitm mustek sice 
pripomma merici metody doby davno 
minule, dosazitelna presnost je vsak 
srovnatelna s obycejnymi digitalnimi 
multimetry. Referencni kondenzatory 
mohou byt ruznych hodnot nebo vy- 
menne, vzdy vsak musime znat jejich 
skutecnou kapacitu. Mustek lze pouzit 
pro kapacity zhruba do 10 nF. 

Seznam soucastek 
A991848 


R1.10 kD 

R2-3.100 kD 

Cl.47 ji/F/16 V 

C2, C4.10 nF 

C3.100 pF 

T1-2.BC548 

PI .P16M/10 kfl 

K1-3.PSH02-VERT 
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Stmivac pro male halogenove zarovky 



Pro rizeni svitu mzkovoltovych za- 
rovek, coz jsou napriklad vsechny bez- 
ne male halogenove zarovky, lze pouzit 
nekolik principu. Nejjednodussi je do 
serie zapojit reostat - ale vzhledem 
k vykonum v radech desitek W i vice 
musi byt dostatecne vykonove dimen- 
zovany, tedy velky a nakladny. O neco 
jednodussi je pouziti linearniho 
polovodicoveho regulatoru - ale vyko- 
nova ztrata je prakticky identicka, tak- 
ze zase mame znacne naroky na 
chlazeni. V obou pripadech navic vy- 
kazuje regulace velmi nizkou ucinnost. 
Mnohem vyhodnejsi je pouzit princip 
PWM - pulzne sirkove modulace. 
V tomto pripade je zatez napajena 
obdelnikovym signalem s promennou 
stridou. Lze tak docilit rizeni vykonu 


I* 


39.0 


*1 



v rozsahu od 0 do 100 % s ucinnosti 
az 95 %. To plati zejmena pro spinace 
resene s tranzistory MOSFET s velmi 
nizkym odporem kanalu v sepnutem 
stavu. Moderni tranzistory maji Rds 
jiz v radu desitek m£L Take jejich cena 
je velmi prijatelna a proudove je lze 
zatezovat az do desitek A. Jsou tedy 
idealni pro spinani vykonu v radech 
stovek az tisicu W. 

Nase zapojeni sice pro tak velke 
vykony navrzeno neni, ale zarovky na 
napeti 12 V s celkovym prikonem do 
100 az 200 W je schopne regulovat bez 
problemu. 

Popis 

Schema zapojeni stmivace je na obr. 1. 
Zaklad tvori generator kmitoctu s in- 
vertorem MOS40106IC1A. Kmitocet 



generatoru je rizen trimrem PL Vy- 
stupni signal generatoru je priveden 
na tranzistor Tl. Druhou cast obvodu 
tvori opet invertor IC1B. Na jeho vstu- 
pu je z kladneho napeti pres odpor R5 
a trimr P2 nabijen kondenzator C2. 
Pokud napeti na C2 prekroci rozho- 
dovaci napeti na vstupu invertoru 
IC1B, vystup invertoru se preklopi do 
nizke urovne a tim se uzavre pruchod 
proudu pres vykonovy tranzistor T2. 
Kondenzator C2 je vsak periodicky 
vybijen sepnutym tranzistorem Tl. 
Cim mensi je odpor trimru P2, tim 
rychlejsi je nabijeni a k odpojem zateze 
dochazi po delsi dobu - jas se snizuje. 
Naopak - pri vyssim odporu P2 se C2 
nabiji pomaleji, az se pri urcitem prou¬ 
du vystup prestane odpojovat uplne - 
vystupm vykon je 100 %. Toto pro- 
vedeni regulatoru sice neumozhuje 








Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
stmivace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju stmivace 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju stmivace 
(strana BOTTOM) 
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snizit vystupni vykon az na nulu - C2 
je preci jen cas od casu vybit, ale 
vzhledem k tomu, ze zarovka stejne 
nesviti od nuloveho proudu, ale ty- 
picky se pouziva urcity minimalni 
proud, ktery vlakno "predzhavi", neni 
to na zavadu. 

Stavba 

Stmivac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 39 
x 37 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojem obsahuje 
dva trimry (potenciometry). PI na- 
stavuje kmitocet generatoru, P2 pak 


ridi jas zarovky. Napajeci napeti i za¬ 
rovka jsou pripojeny svorkovnicemi 
K1 a K2. Z duvodu znacne proudove 
zateze must byt vykonove spoje na 
desce dostatecne dimenzovane. Tran- 
zistor MOSFET je umisten na male 
chladici kridelko, dostatecne pro men- 
si vystupni proudy. V pripade vetsiho 
zatizeni lze tranzistor prisroubovat na 
vetsi vnejsi chladic - tranzistor je proto 
umisten tesne na okraji desky. 

Zaver 

Popsany stmivac lze s vyhodou po- 
uzit napriklad k rizeni jasu malych 
halogenovych zarovek, casto pouziva- 
nych k bodovemu osvetleni nebo de- 
koracnim ucelum. 


Seznam soucastek 
A991851 


R1.47 

R2.1 

R3, R5.220 Q 

R4.10 k^ 

Cl-2.100 nF 

IC1.CD40106 

T1.BC548 

T2.BUZ78 

PI-2.PT6-H/50 kQ 

K1-2.ARK210/2 


MP3 ma novy format. Zatim budf rozpaky a zklamam 


Novy format MP3 HD mel prinest 
perfektni kvalitu zvuku a zaroven 
kompatibilitu se starsimi prehravaci. 
Misto toho nabizi jen zbytecne velke 
soubory. 

Slabinou soucasneho formatu MP3 
je predevsim jasne omezena kvalita 
zvuku. Pri pouziti kvalitniho koderu 
a vysokeho datoveho toku je dostatec- 
na pro poslech na cestach a v levnej- 
sich domacich sestavach, narocnejsi 
posluchace vsak pine neuspokoji. 

Narustajici obliba domacich velko- 
kapacitnich multimedialmch center 
a jejich zapojovani i do kvalitmch zvu- 
kovych aparatur tak prinesla paradox, 
na kvalitm elektronice casto prehra- 
vame kompromisne znejici zvukove 
soubory. Mnoho posluchacu tak for¬ 
mat MP3 opustilo a harddisky plnilo 
bezztratovymi FLAC, Monkey Audio, 
pripadne WavPack soubory. 

Odpoved’ v podobe MP3 HD 

To se nelibi spolecnosti Thomson, 
ktera nyni vlastni patent na format 
MP3, a vyvinula proto format, ktery 
ma uspokojit obe skupiny: v domacich 
podminkach a novych prehravacich 
poskytnout kvalitu bezztratove kom- 
prese a zaroven hrat i v beznych MP3 
prehravacich. 

Prave omezujici podminka zpetne 
kompatibility vyustila v to, ze v jed- 
nom hudebnim souboru ve formatu 
MP3 HD se nahravka ukryva hned 
dvakrat. Jednou v ciste bezztratove 
kompresi, podruhe v beznem ztrato- 
vem MP3 formatu. Bezztratove kom- 
primovanou cast v soucasnosti prehra- 


je jen plugin do prehravace Winamp, 
v budoucnu snad i nektere domaci 
a prenosne multimedialni prehravace. 
Soucasne MP3 prehravace si ze sou¬ 
boru vyberou jen tu beznou "empe- 
trojku". 

Koncepcne nekoncepcm 

Nyni se dostavame k vysvetleni 
uvodni kritiky formatu. Slepemm bez- 
ztratoveho a ztratoveho souboru do- 
hromady totiz vznikl dosti neopod- 
statneny "kockopes". Velky datovy 
objem kvalitni casti se scita s mensim 
datovym objemem bezne empetrojky 
- jedna skladba tak ma okolo petadva- 
ceti az petactyriceti megabytu. 

Nase zkusebm skladba o deice 4 mi- 
nuty 21 sekund ma v MP3 HD 36,8 MB. 

Neni totiz nejmensi duvod do ka- 
pesniho prehravace nahravat takto ma- 
muti soubory, pokud z nich dokaze 
prehrat jen tu 
mene kvalitni 
cast. Napriklad 
do 4GB prehra- 
vace tak misto 
50 alb v MP3 
nahrajete jen 
15 alb v MP3 
HD - bez zad- 
neho pozitiv- 
niho dopadu. 

Tim se ztraci 
vyhoda kompa¬ 
tibility smerem 
ke starsim pre- 
hravacum. 

V domacich 
multimedial- 


nich centrech, kde bude (pomoci plu- 
ginu) mozne prehravat bezztratovou 
cast souboru, zase nedava smysl mit 
u kazde skladby nekolik megabytu 
mene kvalitni casti, apriori kdyz je (die 
dostupnych informaci) komprimo- 
vana neprilis kvalitnim koderem 
Xing. 

K cemu tedy? 

Jedinou potencialni vyhodou je 
snadnejsi udrzba poradku v hudebni 
knihovne. Misto separatnich souboru 
pro vyssi a nizsi kvalitu pro kazdou 
skladbu tak spravujete soubor jediny. 
S tim souvisi i moznost distribuce 
jedineho souboru rozmanitejsi skupi- 
ne posluchacu. 

Pokud nemate problem spravovat 
knihovny dve, je stale vhodnejsi doma 
poslouchat z FLAC ci Monkey Audio 
a na cestach z FLAC nebo MP3. 
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2003 


2001 


2002 


2000 


PRAKTICKA 

ELEKTRONIKA 


Ar a d i o 


KONSTRUKCNI 

ELEKTRONIKA 


dio 


OBJEDNAVKA PRO CESK0U REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Titul 


Prakticka elektronika A Radio 


Konstrukcni elektronika A Radio 


Amaterske radio 


Predplatne 12 cisel 


600,- Kc 


504,- Kc 


Predplatne 6 cisel 


Objednavku od c,: 


300,- Kc 


222,- Kc 


252,- Kc 


Mnozstvi 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o, Zborovska 27,150 00 Praha 5, tel./fax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


Titul 


CD ROM AR 1996 -98 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 


CD ROM rocnik 2003,2004 


CD ROM rocnik 2005 


CD ROM rocnik 2006 


CD ROM rocnik 2007 


CD ROM rocnik 2008 (brezen 2009) 


DVD AR rocnikv 1952 -1995 


220,- Kc 


po 290,- Kc 


po 350,- Kc 


po 350,-- Kc 


350,- Kc 


350,- Kc 


350,- Kc 


350,- Kc 


1650,- Kc 


Mnozstvi 


Cena pro nase 
predplatitele 


Mnozstvi 


220,- Kc 


po 170,- Kc 


po 220,- Kc 


po 220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


1150,- Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovska 27,150 00 Praha 5, telifax: 257 317 313; e-mall: odbyt@aradio.cz 
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Elektronicke bicf hodiny 



Obr. 1. Schema zapojenf hodinoveho odbijenf 


Mnozi z nas pamatuji odbijem kla- 
sickych stolmch nebo sloupovych 
hodin nasich babicek. Podobny efekt 
lze snadno realizovat i v dnesni dobe 
elektroniky. Nektere specialm hodi- 
nove obvody, jako napriklad UM3484 
maji tuto funkci integrovanu, jejich 
dostupnost je vsak velmi spatna. Pro¬ 
to byl navrzen jednoduchy obvod, 


^—»j 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
bicich hodin 


obsahujici dve hradla CMOS a kla- 
sicky casovac NE555. 

Popis 

Schema zapojeni hodinoveho od¬ 
bijeni je na obr. 1. Zdroj hodinovych 
impulsu obstara klasicky elektronicky 
budik s digitalmm vystupem - vy- 
stupni signal hodinovych impulsu je 
priveden na konektor K2. Pres oddelo- 
vaci kondenzator Cl je hodinovy im- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju bicich 
hodin (strana TOP) 


puls priveden na vstup ctyrbitoveho 
citace MOS4020 IC2B a soucasne na 
nulovaci vstup druheho citace IC2A. 
Vystupy obou citacu jsou privedeny na 
ctyrbitovy komparator MOS4585 IC1. 
Prvni hodinovy impuls (po 12.00) tedy 
v 1 hodinu zmeni stav IC2B a vynuluje 
IC2A. Vystup komparatoru IC1 
(A<B) prejde do stavu "1" a odblokuje 
casovac NE555. Kladnym napetim na 
jeho vystupu se otevre tranzistor T1 
a pripojeny piezomenic vyda casovy 



Obr. 4. Obrazec desky spoju bicich 
hodin (strana BOTTOM) 
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Seznam 

soucastek 

C3. 

. 220 juF/16 V 



C4. 

.10 nF 

A991853 


C5. 

.10 juF/25 V 

R1. 

.3,3 

IC1. 

. CD4585 

R2, R4. 

.10 kQ 

IC2. 

. CD4520 

R3. 

.180k^ 

IC3. 

. NE555 

R5. 

.150kQ 

T1. 

. BC548 



D1-3. 

. 1N4148 

Cl. 

. 220 nF 



C2. 

.100 nF 

K1-3. 

.PSH02-VERT 


signal. Soucasne se ale zmeni o 1 stav 
vystupu citace IC2A. Vystupy obou 
citacu jsou tak shodne a vystup kom- 
paratoru klesne na "0" a zablokuje 
casovac NE555. Nasledujici hodinu je 
opet zvysen stav citace IC2B (nyni na 
2), ale citac IC2A je opet vynulovan. 
Cyklus zvukoveho znameni tedy musi 
probehnout 2x, aby se vystupy obou 
citacu srovnaly na 2. Tak se kazdou 
hodinu pocet "pipnuti" zvysi o 1. 

Protoze citace IC2 citaji do 15, musi 
se vzdy po 12 uderech vynulovat. To 
ma za ukol dvojice diod D1 a D2, pri- 
pojena na nulovaci vstup IC2B. Obvod 
je napajen stejnosmernym napetim 
6 az 12 V, pfipojenym na konektor K3. 

Stavba 

Elektronicke bici hodiny jsou po- 
staveny na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 29 x 64 mm. 


Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Zapojem je celkem jed- 
noduche a neobsahuje zadne nasta- 
vovaci prvky. Pri peclive praci by tedy 
melo fungovat na prvni pokus. 


Zaver 

Popsany obvod generuje hodinove 
vyzvanem, vzdy v celou. Kolik je ho- 
din, tolikrat se ozve zvukovy signal. 
Klasicke "pipnuti" je mozne nahradit 
napriklad melodickym zvonkem se 
zvukem gongu. 


Ovladejte pocitac na dalku. Jde to uplne zdarma 


Na dalku muzete opravit pocitac ro- 
dicum, sdilet data s ostatmmi uzivateli 
nebo sledovat, co se s vasim pocitacem 
deje, kdyz prave nejste doma. To vse 
je mozne diky zdarma pouzitelnym 
nastrojum na vzdalenou praci s poci¬ 
tacem. 

VNC Free Edition 

Mezi nejznamejsi nastroje na ovla- 
dani vzdaleneho pocitace pres sit’ 
patri VNC. Bezplatna verze tohoto 
programu vam pine postaci na zobra- 
zeni pracovni plochy vzdaleneho 
pocitace a jeho zakladm ovladani po 
siti. VNC se sklada ze dvou casti na- 
zvanych Server a Viewer. Na pocitaci 
mohou byt obe soucasti instalovany 
i soucasne, vzdy je vsak treba insta- 
lovat Server na pocitac, ktery chcete 
ovladat, a Viewer na pocitac, prostred- 
nictvim ktereho budete se vzdalenym 
strojem pracovat. 

VNC se nejvic hodi pro vzdalene 
ovladani pocitacu v mistni siti, pri- 
padne pocitacu, ktere maji vlastni ve- 
rejnou IP adresu. V opacnem pripade 
je treba pouzit pripojeni prostred- 
nictvim virtualm privatni site. Bez¬ 
platna verze VNC nabizi jen zakladni 
funkce pro ovladani vzdaleneho po¬ 
citace. V placenych edicich najdete 
predevsim podporu operacnich sys- 
temu Windows Vista a 2008 Server, 
silnejsi overovam uzivatele pristupu- 
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jiciho ke vzdalenemu pocitaci, sifro- 
vani prenasenych dat, chat nebo 
prenos souboru. 

V serverove casti VNC je take moz¬ 
ne nastavit vzdaleny pristup bez 
nutnosti potvrzem spojeni lokalnim 
uzivatelem. Diky teto moznosti mu¬ 
zete sledovat cinnost pocitace na dal¬ 
ku, aniz by o tom jeho uzivatel musel 
vedet. 

CrossLoop 

Velmi jednoduchou cestou, jak pro- 
pojit dva pocitace pres internet, vcetne 
sdileni pracovni plochy a vymeny 
souboru, je CrossLoop. Program pro- 
poji dva pocitace na nekolik kliknuti 
mysi a je k dispozici dokonce i v ces- 
tine. Prvnim krokem je instalace pro¬ 
gramu CrossLoop na oba pocitace, 
ktere potrebujete propojit. 

S navazamm spojeni zacina uzivatel 
ciloveho pocitace. V okne CrossLoop 
kliknete na kartu Sdileni a vyplnte 
libovolne jmeno uzivatele. Program 
vam vygeneruje pristupovy kod, jenz 
musi znat uzivatel, ktery se bude chtit 
k vasemu pocitaci pripojit. Sdelte tedy 
vzdalenemu uzivateli tento kod (po 
ICQ, Skypu, telefonu atd.) a kliknete 
na tlacitko Pripojit. 

Vas pocitac je timto pripraveny na 
spojeni. Uzivatel, ktery se ma k vase¬ 
mu pocitaci vzdalene pripojit, pouzije 
kartu Pristup, kde vyplni svoje jmeno 


a kod ciloveho pocitace. Pak klikne na 
tlacitko Pripojit. Cilovy uzivatel po- 
tvrdi zadost o spojeni a tim preda 
ovladani sveho pocitace vzdalenemu 
uzivateli, ktery ma k dispozici pra¬ 
covni plochu a klavesnici i mys. 

Behem spojeni je mozne mezi po¬ 
citaci menit soubory, zakazat vzda¬ 
lenemu uzivateli ovladat klavesnici 
a mys a prohodit ovladani pocitacu. 
Odesilat soubory muzete jeste jedno- 
duseji, jejich prostym pretazenim do 
okna CrossLoop. Pri mene kvalitmm 
pripojeni je mozne nastavit nizsi kva- 
litu vykreslovani vzdalene plochy. 
Autori programu CrossLoop mysli 
take na bezpecnost, vedle pristupo- 
veho kodu, nezbytneho k propojeni 
pocitacu, je veskera komunikace mezi 
pocitaci sifrovana. 

TeamViewer 

Nastroj TeamViewer funguje po- 
dobne jako CrossLoop, nabizi ovsem 
pokrocilejsi funkce. V instalatoru si 
muzete vybrat mezi instalaci do poci¬ 
tace nebo spustemm programu bez 
instalace (hodi se v pripade, kdy ne- 
mate na pocitaci prava administra- 
tora). K tomu, abyste mohli pouzivat 
program zcela zdarma, staci pri in¬ 
stalaci vybrat moznost personal/non¬ 
commercial use. 

Pokracovani na strane 17 
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Jednoduchy menic z 12 na 230 V 



Zejmena pri kempovam v prirode 
bez moznosti pripojem k sitbvemu na¬ 
peti s vyhodou pouzijeme nasledujici 
menic napeti z autobaterie z napeti 
12 V na sitove napeti 230 V. Zapojeni 
je minimalizovano s ohledem na co 
nejvetsi jednoduchost a nizke porizo- 
vaci naklady. Obsahuje minimum sou¬ 
castek a v podstate ho muzeme zho- 
tovit z suphkovych zasob. S vyjimkou 
sitoveho transformatoru 230 V/2x 9 V 
lze vsechny ostatni soucastky snadno 
zamenit za podobne typy. To plati 
hlavne o vykonovych tranzistorech. 


Popis 

Schema zapojeni menice je na obr. 1. 
Tranzistory T7 a T8 tvori skolni za¬ 
pojeni klasickeho multivibratoru. 
Casove konstanty tvorene svitkovymi 
kondenzatory Cl a C2 spolu s odpory 
v bazich tranzistoru urcuji kmitocet 
multivibratoru. Ten by mel byt okolo 
50 Hz. Inverzm vystupni signal zi- 
skame na kolektorech obou tranzis¬ 
toru multivibratoru. Pres odpory 
470 £1 jde signal na dvojici budicich 
tranzistoru v Darlingtonove zapojeni 


T3 az T6. Ty jiz pres vykonove odpory 
22 Q budi dvojici vykonovych tran¬ 
zistoru T1 a T2. Zde jsou pouzity typy 
2SC5200, ale nahradit je muzeme 
prakticky jakymkoliv vykonovym ty- 
pem, pouze s ohledem na predpokla- 
dany maximalni vykon menice. 

Jako vystupni transformator je po- 
uzit bezny sitovy na 230 V s dvojitym 
sekundarnim vinutim 2x 9 V. Pokud 
transformator otocime - pouzijeme na 
transformaci z 9 V na 230, bude diky 
otocenemu prevodmmu koeficientu 
a ztratam na strane budice vystupni 
napeti asi 230 V. Protoze menic ne- 
obsahuje zadnou formu regulace vy- 
stupmho napeti, to se muze v zavislosti 
na zatizeni vyrazne menit. Rada dnes- 
nich elektronickych zarizem vsak po- 


Seznam 

soucastek 

A991854 

R1-2. 

.22 Q./2 W 

R3. 

.170 Q. 

R4-5, R8 .. .. 

. 470 £1 

R7, R6. 

.47 

Cl -2. 

. 470 nF 

T1-2. 

. 2SC5200 

T3-4. 

.2SA1837 

T5-6. 

. BC640 

T7-8. 

. BC548 

K1 . 

.ARK210/3 

K2. 

.ARK210/2 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce menice 
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uziva spinane zdroje, schopne zpra- 
covavat sit’ova napeti ve znacne 
sirokem rozsahu. 

Stavba 

Menic je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 60 
x 64 mm. Pri navrhu desky spoju mu- 
sime brat v uvahu vyssi proudy na 
strane budice, a proto dostatecne di- 
menzovat sirku spoju. Minimalizace 
delky spoju byla duvodem pouziti 


dvoustranne desky i na relativne jed- 
noduche zapojem. 

Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Vykonove tranzistory jsou 
situovany tak, aby sly snadno prisrou- 
bovat na hlimkovy uhelmk, ktery slou- 
zi pro prevod tepla na vetsi chladic. 

Pokud jde o volbu chladice, zalezi 
predevsim na pozadovanem vystup- 
nim vykonu. 


Zaver 

Popsany menic patri k nejjednodus- 
sim zapojemm, pokud ale nepozadujeme 
stabilizaci vystupmho napeti, lze pouzit 
pro maximalni vystupm vykon okolo 
100 W. Pro vyssi vykony - a tim take 
proudove odbery z akumulatoru - jsou 
vyhodnejsi spinaci tranzistory MOSFET, 
zejmena diky vyrazne nizsimu odporu 
sepnuteho kanalu. Na tranzistoru s od- 
porem 20 m^ je pri proudu 10 A uby- 
tek pouze 0,2 V a ztratovy vykon 2 W. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju me nice (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju men ice (strana BOTTOM) 


Pokracovam ze strany IS 

TeamViewer umoziiuje pristup k po- 
citaci i bez prihlasem uzivatele, staci 
tuto moznost povolit jiz pri instalaci 
a zvolit heslo pro vzdaleny pristup. 
Take pro pouziti nastroje TeamViewer 
neni treba znat IP adresu pocitace, 
vystacite si s ciselnym kodem a he- 
slem, ktere vam uzivatel vzdaleneho 
pocitace musi nejakym zpusobem 
sdelit. Pro pripojeni mate k dispozici 
hned nekolik ruznych modu. 

Prvnim je vzdalene podpora, kdy 
prevezmete ovladani vzdaleneho po¬ 
citace, dalsim je prezentace, kdy se na 
vzdalenem pocitaci zobrazi vase 
pracovm plocha, kde muzete predva- 
det prezentace, ukazat ovladani pro- 
gramu atp. Zajimavy je mod prenosu 
souboru, ktery umozhuje vzajemnou 
vymenu libovolnych souboru (tedy 
i bez nastavem sdileni ve Windows) 
mezi pocitaci, pomoci souboroveho 
manazera se dvema panely, pro kazdy 
pocitac zvlast’. 

A to nejlepsi na konec. TeamViewer 
umi i bez verejnych IP adres sestavit 
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VPN spojeni mezi pocitaci, coz se hodi 
jak pro sdileni souboru primo v pru- 
zkummku Windows, tak i pro ruzna 
dalsi pouziti. K sestaveni VPN pri- 
pojeni staci pri prvnim pouziti nechat 
doinstalovat potrebny doplnek na 
obou pocitacich a pak restartovat 
aplikaci TeamViewer. 

Komunikace mezi pocitaci je pocho- 
pitelne sifrovana. Pri beznem sdileni 
pracovni plochy v rezimu vzdalene pod- 
pory mate k dispozici rovnez moznost 
prenosu souboru, nastavem kvality 
prenaseneho obrazu plochy a dalsi spe- 
cialni funkce jako nahravani cinnosti, 
chatovani nebo sestaveni jiz zmine- 
neho VPN pripojeni. 

Gogrok 

Site komunikacmch programu Sky- 
pe a Windows Live Messenger pouziva 
k propojem pocitacu pres internet 
aplikace Gogrok. Zatimco Windows 
Live Messenger ma funkci vzdalene 
plochy v zakladm vybave, Skype je 
treba rozsirit timto nebo jinym po- 
dobnym doplnkem. Gogrok je nutne 


instalovat na obou pocitacich, ktere se 
chystate propojit, a pochopitelne je 
treba, aby byl zaroven instalovan 
Skype nebo Windows Live Messenger. 

Po instalaci si jednoduse vytvorite 
uzivatelsky ucet (zadate jmeno, heslo 
a e-mail) a povolite pristup aplikace 
Gogrok ke Skypu nebo Windows 
Live Messengeru. Jakmile mate na 
obou pocitacich instalovano, staci jen 
vybrat uzivatele ze seznamu kontaktu 
a kliknutim navazat spojeni. Na rozdil 
od predchozich aplikaci navazuje 
v pripade programu Gogrok spojeni 
ten z uzivatelu, ktery chce sdilet jed- 
notlive aplikace nebo celou pracovni 
plochu. 

Vzdalenemu uzivateli jde take po¬ 
volit nebo zakazat pouzivam klaves- 
nice a mysi. Behem spojeni je mozne 
take chatovat. Mezi moznostmi nasta- 
veni najdete predevsim volbu kvality 
zobrazem vzdalene plochy. 

Pramen: www.technet.cz 
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Jednoduche zaloznf osvetlenf 



Obr. 1. Schema zapojeni' zaloznf ho osvetlenf 


Systemy zalozmho osvetleni zname 
zejmena ze zahranici, kde se s nimi 
setkate doslova na kazdem kroku. Na- 
pfiklad v Asii jsou k videni vsude. Ne- 
vim, zda je to dano legislativou nebo 
tak castymi vypadky elektriny, ale je 
to tak. I na strankach AR jsme nekolik 
takovych systemu publikovali. Vykon- 
nejsi systemy se pouzivaji zejmena ve 
verejnych prostorach, jako jsou kina, 
divadla apod., kde se casteji pohybuje 
vetsi pocet osob a vypadek proudu by 
mohl zpusobit paniku. 

Pro domaci pouziti vystacime s vy- 
razne jednodussim zapojemm, jde jen 
o to, aby se v noci pri nahlem vypadku 
proudu rozsvitilo alespon minimalm 
osvetleni, ktere nam umozni najit ba- 
terku, svicku nebo jiny nahradm zdroj 
svetla. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Obvod 
je maximalne zjednodusen zejmena 
pro minimalizaci porizovacich nakla- 
du. Sitovy privod je na svorkovnici 
Kl. Za mm nasleduje sitova pojistka 
FI a kondenzatorovy predradnik s Cl 
a C2. Ty jsou jeste premosteny od- 
porem Rl. Stridave napeti je nejprve 
usmerneno diodovym mustkem D1 
a nasledne filtrovano kondenzatorem 
C3. Odporovy delic v bazi tranzistoru 
T1 ma dve funkce: 

1) Pokud je obvod pripojen na sito- 
ve napeti, vyssi napeti na bazi uzavira 
Tl, takze proud pres emitorovy odpor 
R4 nabiji akumulator, pripojeny ke K3. 

2) Pri vypadku proudu napeti na bazi 
Tl poklesne, Tl se otevre a proud z pri- 
pojeneho akumulatoru tece do zarovky. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
zaloznfho osvetlenf 
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Jako zarovka je doporucen mini- 
aturni typ s napetim 2,2 V pri proudu 
250 mA. Akumulator je tvoren dvojici 
NiCd clanku s napetim 1,2 V (tedy 
celkem 2,4 V) o kapacite 500 mAh. 
Z uvedeneho vyplyva, ze pine nabity 
akumulator poskytne energii asi na 
dve hodiny sviceni. Tento udaj mu- 
sime brat jako orientacni. 

Pokud ma svetlo zarucit alespon mi¬ 
nimalm osvetleni pro zajistem jineho 
nahradniho osvetleni, je delka svitu 
vice nez dostatecna. 

Zapojeni lze modifikovat i na po¬ 
uziti ultrasvetlych LED, ktere jsou 
v posledm dobe stale casteji pouzivany 
napriklad v klasickych baterkach, kde 
nahrazuji drive pouzivane zarovky. 
V tom pripade ale musime omezit pro- 
tekajici proud LED, protoze jsou dimen- 
zovany na vyrazne nizsi proudy. Tim 
se take znacne prodlouzi doba svitu. 

Stavba 


Modul zalozmho osvetleni je zhoto- 
ven na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 50 x 46 mm. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju zaloznfho 
osvetlenf 


rj^inne 


Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Zapojeni je opravdu jed¬ 
noduche, nevyzaduje v tomto prove- 
deni zadne nastavovam a pri peclive 
praci je musi zvladnout i zacmajici 
elektronik. 

Zaver 

Popsany obvod muzeme na trvalo 
pripojit k rozvodu elektricke energie 
- nejlepe do nejcasteji obyvanych 
prostor. Pri omezeni delky svitu mu¬ 
zeme paralelne pripojit i nekolik za- 
rovek a osvetlit tak soucasne vice 
mistnosti. V tom pripade ale musime 
tranzistor Tl BC558 nahradit typem 
s vyssim kolektorovym proudem - na- 
priklad BC640. Pozor ale na jinak za- 
pojene vyvody! 

Seznam soucastek 
A991855 


Rl. 220 

R2.270 D 

R3.330 D 

R4.33 D 

R5.100 £1/2 W 

Cl-2.0,47 jiiF/275 V 

C3.470 ji/F/63 V 

Tl.BC558 

D1.B250C1500 

LD1.LED5 

FI.100 mA 

Kl .ARK210/2 

K2-3.PSH02-VERT 
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Infracervena brana se spfnacem osvetleni 


Pro automaticke sepnuti osvetleni 
v nejakem pros torn muzeme vyuzit 
bud’ PIR cidlo, nebo, pokud musi 
dotycna osoba projit nejakou branou, 


popisovane zapojeni. Mimo casove 
omezene sepnuti osvetleni je obvod 
jeste osazen melodickym generatorem, 
ktery akusticky ohlasi pruchod. 



T) O < 
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'or. 2. Schema zapojeni spmace osvetleni - prijfmacf cast 


Popis 

IR brana se sklada z vysilaci a pri- 
jimaci casti. Schema zapojeni vysilaci 
casti je na obr. 1. Proud IR diodami 
LED je omezen jedinym predfadnym 
odporem. Jeho velikost urcime podle 
napajeciho napeti, privedeneho na 
konektor Kl, a povoleneho proudu 
pouzitych LED. 

Vysilaci modul je sestaven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 20 x 18 mm. Rozlozeni 
soucastek je na obr. 3, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. 

Schema zapojeni prijimaci casti je 
na obr. 2. Spinac se sklada z nekolika 
funkcmch bloku. IR prijimac je tvoren 
IR diodou LD1, pripojenou na vstup 
dvoutranzistoroveho predzesilovace 
T2 ? Tl. Pokud je IR dioda osvicena, 
je tranzistor T2 otevreny a Tl zavreny. 
Na jeho kolektoru je tak vysoka uro- 
veii. Pri preruseni svetelneho pa- 
prsku se napeti na kolektoru Tl snizi 
a spusti tak casovac tvoreny obvodem 
IC1 NE555. Vystup casovace pres 
odpor R4 sepne tranzistor T3 a tim 
take triak TY1. Pres odpor R7 je 
spinan tranzistor T4, ktery privadi na- 
pajeci napeti na melodicky generator 
UM66 IC2. Vystupni signal genera- 
toru je zesilen dvojici tranzistoru T7 
a T6 a vyveden na konektor K3 pro 
pripojem extermho reproduktorku. 

Triak TY1 je pres kontakty rele 
RE1-C a svorkovnici K2 pro pripojem 
osvetleni napajen ze site pres svor¬ 
kovnici Kl. Aby spinac zbytecne ne- 
rozsvecel zarovku behem dne, je 
intenzita okolmho osvetleni snimana 
fotoodporem R9 ? ktery nasledne pres 
tranzistor T5 spina rele RE1. Pri 
dostatecnem okolnim osvetleni je rele 


+3V 

GND 


Kl 

r\_ 

1 

R1 



2 

1 _ 1 

100/2W 

Lr 





f 


LD2 

^1 


Obr. 1. Schema zapojeni spmace 
osvetleni - vysilaci cast 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 

NA ROK 2009 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasielajte na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


;i»! 2000 


OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa ...._.. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


rAdi® 


CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460,- Sk/15,27 € 



A Radio Konstrukcni elektronika 

348,-Sk/11,55 € 



Amaterske Radio 

744,- Sk / 24,70 € 

382,- Sk/12,68 € 




CD+DVD Cena 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,-Sk/38,17 € 


960,- Sk / 31,87 € 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 1996 350,- Sk /11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1997 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1999 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2000 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2001 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2002 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2003 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2004 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2005 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2008 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952-95 1980,- Sk / 65,72 € 


1380,- Sk/45,81 € 
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Obr. 3. Rozlozenf soucastek na desce 
spmace osvetleni' - vysflacf cast 


sepnute a tim je rozpojen okruh tri- 
aku TY1 a zarovky. 

Cely spinac je napajen z extermho 
zdroje +9 V pres konektor K4. 

Stavba 

IR brana je zhotovena na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
54 x 54 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 5, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 6 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 

Obvod ma jediny nastavovaci prvek, 
a to je trimr PI pro nastavem intenzity 
osvetleni, od ktereho se ma zacit roz- 
svecet i osvetleni pruchodu. Behem 
dne je pruchod signalizovan pouze 
akusticky. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju spmace 
osvetleni - vysflacf cast 


Seznam soucastek 
A991850-1 (vysilac) 


R1 .100 £2/2 W 

LD1-2.LED5 

K1.PSH02-VERT 


Seznam soucastek 
A991850-B (prijimac) 


R1 . 470 Q 


R10. 

.47 kQ 

R11. 

. 220 Q 

R2, R5-6, R12 ... . 

.10 kQ 

R3. 

.8,2 kQ 

R4, R7. 

.1 kft 

R8. 

. 820 k^ 

R9. 

....F0T00DP0R 

Cl . 

.4,7 jUF/50 V 

C2. 

.10 nF 


C3.100 jliF/10 V 

IC1 .NE555 

IC2.UM66 

T1-5, T7.BC548 

T6.BD139 

TY1.BT136 

D1.ZD3V 

D2.1N4007 

LD1.LED5 

PI.PT6-H/25 kQ 

RE1.RELE-EMZPA92 

K1-2.ARK210/2 

K3-4.PSH02-VERT 


Zaver 

IR brana je vhodna pro kontrolu 
pohybu napriklad pri vstupech do 
objektu, jako jsou vratnice, recepce 


apod. Podle pouziti je mozne jeste 
upravit delku svitu zarovky. Pripadne 
prodlouzeni doby upravime zvetsenim 
kapacity kondenzatoru Civ casovacim 
obvodu NE555. 



Obr 5. Rozlozenf soucastek na desce 
spmace osvetlenf - prijfmacf cast 


O .... o n 


A1850 B-TOP 



Obr. 6. Obrazec desky spoju spmace 
- prijfmacf cast (strana TOP) 



Obr. 7. Obrazec desky spoju spmace 
- prijfmacf cast (strana BOTTOM) 


ZAJIMAVOSTI 


Flickr umi HD video 

Oblibene webove sluzby se pomalu, 
ale jiste zacmaji chytat formatu HD. 
Po YouTube, ktere vysoke rozliseni 


oficialne prijalo nedavno, se k po- 
dobnemu kroku odhodlala take znama 
sluzba Flickr pro sdileni fotek. Uz 
zhruba rok lze ovsem pomoci Flickru 
sdilet take kratka videa - a od mi- 
nuleho pondeli to mohou byt take HD 
videa. Jejich upload je vsak dostupny 
pouze pro platici zakazniky. Ti si pak 
budou moct az 90sekundova videa 


prehravat ve specialnim 16:9 prehra- 
vaci. Maximalni velikost videa je 
vsak pouhych 150 MB. Spolecnost 
Yahoo, ktera Flickr provozuje, tak 
vyznamne limituje moznosti uzivatelu, 
kteri se mozna namisto toho po- 
ohlednou jinde, napr. u jiz zmmeneho 
YouTube, pripadne Vimeo a jinych 
sluzeb. 
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Mitsubishi LaserVue HDTV opet ve vyrobe 


Mitsubishi pred nedavnem z niceho 
nic prerusilo vyrobu sveho laseroveho 
HDTV klenotu jmenem LaserVue. 
Samozrejme, ze se navzdory prohla- 
seni o chybe ve vyrobmm procesu 
okamzite zacalo spekulovat o tom, ze 
bobanek s krystalicky cistym obrazem 
za 7000 dolaru se proste neprodava tak 
dobre, natoz v dobe ekonomicke kri- 
ze. Ted’ muzeme konecne vsechny ty- 
hle dohady rozptylit. LaserVue je opet 
ve vyrobe a ti, kteri na to maji, se 
mohou informovat u svych prodejcu 
o dostupnosti. Prevazna vetsina lidi na 
diskusmch forech ale prozatim spis 
beduje nad prilis vysokou cenou, za 
kterou lze koupit mnohem vyssi uhlo- 
pricku plazmove ci LCD televize. 



Nova rada Sharp AQUOS A s polov cm spotrebou energie 


Sharp oznamil novou radu LCD 
televizi s vyrazne snizenou energetic- 
kou spotrebou. AQUOS A jsou nove 
HDTV v uhlopnckach od 40" do 52 M . 
Sharp tvrdi, ze prumerne nove LCD 
televize spotrebuji 120 kWh, 145 kWh 
ci 175 kWh rocne, podle velikosti 
uhlopricky. Pro srovnam, bezna 32 " 
LCD televize muze podle Sharpu 
"sezrat" az 310 kWh rocne. Dynamicky 
kontrast nove rady AQUOS A je 
15 000:1 pri 120Hz obnovovaci frek- 
venci. Novinky se zacnou prodavat 
nejprve v Japonsku, a to od v prepoctu 
2100 dolaru za nejnizsi 40 " verzi az 
po 4000 dolaru za 52 " model. Jak je 
videt, za nizsi spotrebu energie si pri- 
padni zajemci budou muset priplatit. 



Toshiba predvedla televizi s cipem Cell 


Jak vypada budoucnost televize po¬ 
dle japonske spolecnosti Toshiba? 
Dojmy redaktoru magazmu Crave | CNET 
rikaji, ze vice nez dobre. Firma uz delsi 
dobu mluvila o tom, ze chysta televize 
postavene na cipu Cell, srdci herni 
konzole PlayStation 3, ktery vyvijela 
spolecne se Sony a IBM. Prezentace 
Cell TV konecne nedavno probehla 
a redaktori Crave byli u toho. Demo- 
verze televize budoucnosti predvedla 

22 


uzasny futuristicky interface, ve kte- 
rem jste si mohli projizdet nekonec- 
nym pasem programu a vybirat ten, 
ktery se vam zrovna libi (neco jako 
Cooliris plug-in pro Firefox nebo Co¬ 
ver Flow u Apple). Co bylo ale jeste 
zajimavejsi, bylo samotne pojeti tele¬ 
vize podle Toshiby. Vzhledem k obrov- 
skemu vykonu Cellu totiz firma roz- 
delila televizi na dve casti - displej, 
pokud mozno co nejtenci, bez zatizeni 

rj^inne 


elektronikou. Druhou casti je krabicka 
se Cellem, ktera se stara o veskere 
zpracovani signalu. Toshiba tvrdi, ze 
Cell zvladne obsluhovat osm HD ka- 
nalu najednou. Vy si pak muzete 
zvolit, kam si je promitnete (na ktery 
"monitor") nebo co s nimi udelate 
(napr. zaznamenate apod.). Prvni Cell 
TV se maji udajne objevit na trhu uz 
pristi rok. 
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Ovladani pomoci gest - pristi velka vec? 



Vyzkum v oblasti interface neboli 
uzivatelskych rozhrani se posledni do- 
bou ubira temer neuveritelnymi 
smery. Mame tu speciani plug-in pro 
Firefox jmenem Ubiquity, ktery dava 
uzivatelum do rukou moc jazyka. 
Vedci z MIT Media Lab vyvinuli pro 
cloveka sesty smysl. Nintendo vzalo 
utokem herni prumysl se svym doty- 
kovym handheldem Nintendo DS 
a "pohybovou" domaci konzoli Wii. 
Apple prinesl do sveta mobilu revoluci 
diky svemu mobilnimu telefonu iPho¬ 
ne s dotykovym ovladanim a pokro- 
cilym touchpadem u svych notebooku 
MacBook. A to je jen nekolik prikladu 
ze zajimavych projektu z posledni 
doby. 

Ve svetle tohoto vyvoje pak stare 
dobre dalkove ovladani vypada jako 
pazourek. Ovladani televize pomoci 
gest ma byt dalsi velkou revoluci pro 
vase digitalni domaci kino. Namisto 
"kouzelne hulky" v podobe televizniho 
ovladace (vedecka prace na tema "jak 
moc si lide pripadaji jako magove pri 
prepinani televize" by mozna nebyla 
uplne mimo misu) budeme v budou- 
cnu televizi ovladat podobne jako ovla- 
dal svou pracovni plochu Tom Cruise 
ve znamem sci-fi filmu Minority Re¬ 
port. Veri tomu minimalne Jim Spare 
ze spolecnosti Canesta, ktera se zabyva 
vyvojem 3D senzoru neboli cipu 


schopnych rozpoznat pohyb v 3D 
prostoru. 

Spare na nedavne konferenci "TV of 
the Future Conference" v San Fran- 
cisku rekl, ze prave ovladani pomoci 
gest je tim, co odlisi budouci uspesne 
produkty od tech, ktere zapadnou. 
A jako priklady uvedl prave Apple 
a Nintendo. Jakmile bude diky televizi 
uvedeno do pohybu masove rozsiro- 
vani ovladani pomoci gestikulace, 


dockame se podle nej zcela nove vlny 
inovaci. 

Uz v lednu na CES 2009 predvadela 
spolecnost Hitachi prototyp sve 
HDTV vybavene timto zpusobem ovla¬ 
dam a prijeti bylo vyborne. Pocitacova 
mys je tu s nami uz dobrych 40 let od 
doby prvnich konceptu Douglase 
Engelbarta. Klavesnice je jeste starsi. 
Nenadesel cas dat prostor novym vy- 
nalezum? 


Windows 7 bez podpory Blu-ray prehravam 


Je to uz starsi zpravicka, ale presto 
bychom ji zde meli zminit. Podle vy- 
jadreni Stevena Sinofskyho, senior 
viceprezidenta Windows & Windows 
Live skupiny v Microsoftu, nebude 
operacm system Windows 7 nativne 
podporovat prehravam Blu-ray forma- 
tu. "Podpora Blu-ray prehravam bude 
poskytnuta vyrobci PC nebo BD me- 
chanik. Mame media centrum pripra- 
veno na rozsirem pro integrovane pre- 
hravani. Budeme vsak prirozene pod¬ 
porovat vypalovani Blu-ray formatu," 
vyjadril se doslova na webu Windows 
7 Center. Microsoft se nejspis boji dalsi 
pokuty za poruseni hospodarske sou- 
teze (neboli zneuzivani sveho mono- 
polniho postaveni) od Evropske unie. 
Nebo jsou pro nej poplatky za Blu-ray 
prilis vysoke? Tezko, vzdyt’ Velka 
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trojka se chysta zlevnovat. Uz samotna 
podpora zalohovani na Blu-ray je ale 
prijemna, vzdyf zastupce Panasonicu 
nedavno na seminari "Soucasnost 
a budoucnost optickych disku" pro- 
hlasil, ze "z pohledu zivotniho pro- 
stredi je Blu-ray a dalsi opticke disky 
slibnou technologii pro zalohovani." 
Zduraznil pritom jako vyhody Blu-ray 
hlavne zivotnost, bezkontaktni nahra- 
vani i prehravani a snadnou prenosi- 
telnost. Opticke disky podle nej v pru- 
behu sveho zivotniho cyklu produkuji 
mene oxidu uhliciteho a celkove na- 
klady na vlastnictvi jsou udajne take 
nizsi. "Opticky disk je mozna jednim 
z nejuspesnejsich zaznamovych me- 
dii," rekl Hiroyuki Hasegawa, manazer 
technologicke skupiny spolecnosti 
Panasonic. Ted’ uz se jen ceka, az lidem 




prestanou pro zalohovani stacit kla- 
sicka DVD a zacne se hromadne pre- 
chazet k Blu-ray. V Japonsku je tento 
trend na postupu, zbytek sveta teprve 
vyckava a Blu-ray tu slouzi prozatim 
hlavne HD filmum. 



B/u-r&y D/sc 
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Samsung pripravuje novou HD kameru 


Pocatkem ledna na CES 2009 pred- 
stavil Samsung poprve svou dalsi pri- 
jemne zakulacenou HD kameru s ozna- 
cenim HMX-R10. Jde o Full HD ka¬ 
meru vybavenou pokrocilym CMOS 
cipem od Sony a 2,7" LCD displejem, 
opticky zoom je nastaven na hodnotu 
5x. Video dokaze zaznamenavat ve for- 
matech 1080/50 a 720/50 p. Fotky umi 
dokonce v rozlisem az 12 MPix. Roz- 
mery kamery jsou 130 x 38 x 58 mm 
a hmotnost pouhych 229 gramu. Po- 
drobnejsi informace o kapesni kamer- 
ce prozatim zustavaji ukryty v hlu- 
binach firemmch archivu, nicmene uz 
ted’ se mluvi o cene kolem 550 dolaru 
a uvedeni na trh behem letosmho 
dubna. 



Nova Full HD kamera JVC Everio X 


HD kamery se stavaji beznym je- 
vem, stejne jako moznost natacet "zpo- 
malene". JVC se drzi trendu a uvadi 
na trh novou kameru Everio X GZ- 
-X900. Kompaktm mala rucni kamera 
vyrobena z "premiovych" materialu 
zvlada natacet v rozlisem 1080 p ne- 
boli Full HD. Fotky umi zaznamena¬ 
vat az v 9 Mpix rozlisem, vyfoti jich 
15 za sekundu nebo 60 za sekundu pri 
5,3 MPix. Az 600 snimku za sekundu 
zaznamena pri rozliseni 640 x 72 bodu, 
pri 300 smmcich uz zvlada rozliseni 
480 x 116 bodu. Vybuchujici balonek 
s vodou tedy nakonec nejak natocit pu- 
jde, ale zazraky to nebudou. Jako uloz- 
ny prostor slouzi tehle necelych 300 g 
vazici kamere SD karty, vystup skrze 
HDMI mini, dale je samozrejmosti 
USB 2.0 konektor. Cena kamery Eve¬ 
rio X je stanovena na rovnych 1000 do¬ 
laru, v hrubem prepoctu asi 22 000 Kc. 



Sony uvede nove Blu-ray prehravace 


Sony aktualne v Las Vegas odhalila 
nekolik novych produktovych fad, 
krome jineho take Blu-ray prehravace. 
Uz letos v lete se tak na trh dostanou 
dve novinky v podobe BDP-S360 
a BDP-S560 v cenach 300, resp. 350 
dolaru. Oba zvladaji BD-Live funkce, 
mensi hacek je ovsem v tom, ze k nim 
budete muset pripojit svou vlastni 


1 GB flash kartu. Sony si tak opet po- 
vedene strili ze svych zakazniku, kdyz 
se snazi snizovat naklady tarn, kde 
nema (stejne jako v pripade propojo- 
vacich HDMI kabelu televizi Bravia). 
Novinkou modelu BDP—S560 je 
802.1 lb/g/a/n wi-fi konektivita. Na- 
opak dalsim nemilym prekvapenim je, 
ze prehravace nepodporuji streamo- 


vany obsah - narozdil od konkurence 
v podobe LG BD300 nebo Samsung 
BD-P2500, ktere maji smlouvu s Net- 
flixem. Na druhou stranu, Sony by 
byla sama proti sobe (resp. Blu-ray 
formatu), pokud by neco takoveho 
podporovala. Otazkou je, co na to spo- 
trebitele?! Sony se snazi kompenzovat 
pfehhdkou audiokodeku. 
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Dvoukanalovy zesilovac pro aktivni HiFi box 


Jiz delsf dobu se zabyvam vyvojem 
koncovych zesilovacu na bazi inte- 
grovanych budicu firmy National 
Semiconductor LM4702 a nove take 
LME49810. Vsechny dosavadnf kon- 
strukce byly venovany popisu bud’ 
samostatnych zesilovacfch modulu, 
a to jak v monofonnfm provedenf 
s LME49810, prfpadne stereofonnfm 
s LM4702, nebo, pokud jde o rekne- 
me "finalnP 1 produkty, tak vfcepasmo- 
ve systemy, urcene dfky vystupnfm 
vykonum zejmena pro profesionalnf 
ozvucovanf. 

Obvody LME49810 ovsem splnujf 
kriteria vhodna i pro spickove high 
end reproduktorove systemy. Samo- 
zrejme nemam na mysli aktivni bed- 
nicky k osobnfmu pocftaci nebo 
usporne resene sestavy levnych 
domacfch kin. Po boomu vfceka- 
nalovych systemu pro domacf kina, 
casto v cenovych relacfch nizsfch nez 
nakupnf cena jedineho kvalitnejsfho 
reproduktoru, se u prfznivcu kvalitnfho 
poslechu opet vracf zajem o kvalitnf 
dvoukanalove systemy. Ne ze by ne- 
bylo mozne u vfcekanaloveho repro- 
dukcnfho systemu dosahnout spic- 
kovy zvuk, ale porizovaci naklady 
lehce prekrocf nekolik desftek, u spic- 


kovych aparatur i set tisfc. Proti tomu 
kvalitnf dvoukanalovy system Ize porf- 
dit jiz do 20 000 Kc. 

Pokud se podfvame na rozbor 
financnfch nakladu na klasicky dvou¬ 
kanalovy reprodukcnf retezec a vyne- 
chame vlastnf zdroje signalu, potre- 
bujeme vykonovy zesilovac s integro- 
vanym predzesilovacem a reproduk¬ 
torove soustavy. A zde je prave mfsto 
na inovaci. V poslednf dobe se na 
trhu objevila rada "rozdelenych" nf 
zesilovacu, skladajfcfch se ze samo- 
statneho predzesilovace a koncoveho 
stupne, casto dokonce monofonnfho. 
Od teto koncepce je jiz jen krucek 
k integrovanemu predzesilovaci a vy- 
konovemu zesilovaci umfstenemu 
prfmo v reproboxu. 

Toto usporadanf prinasf nekolik 
zasadnfch vyhod: 

- dvou- (prfpadne trf-) kanalovy zesilo¬ 
vac s elektronickou vyhybkou umoz- 
nuje optimalnf prizpusobenf vystupnf- 
ho vykonu jednotlivym reproduktorum; 

- Ize pouzft vyhybku se strmostf 

24 dB/okt a tudfz s minimalnf fazovou 
odchylkou; 

- reproduktory pripojene prfmo na 
vystup zesilovace s vysokym cinite- 
lem tlumenf jsou lepe kontrolovatelne; 


- omezf se na minimum delka propo- 
jovacfch vodicu mezi koncovym stup- 
nem a reproduktorem; 

- mechanicke resenf pri amaterske 
stavbe je vyrazne jednodussf nez pri 
realizaci standardnfho stereofonnfho 
zesilovace. 

Take pokud jde o materialove 
naklady, jsou srovnatelne s klasickym 
stereofonnfm zesilovacem nizsf az 
strednf trfdy - pochopitelne bez vyse 
uvedenych vyhod aktivnfho systemu. 



Bezpecna pracovnf oblast koncovych 
tranzistoru SOA 


Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor (Complement to type 2SD2390) Application : Audio, Series Regulator and General Purpose 
■Absolute maximum ratings (Ta=25 c C) ■Electrical Characteristics (Ta=25 c C) External Dimensions MT-100(TO3P) 


Sym bol 

Ratings 

Unit 

Symbol 

Conditions 

Ratings 

Unit 

Vcbo 
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V 

Icbo 
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-1 OOrntix 
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ll BO 
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-1 OOrnax 

ma 

Vedo 

-5 
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lc=—30 mA 

-150m in 
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V 

Po 

100(Tc=25 a C) 
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MHz 
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■Typical Switching Characteristics (Common Emitter) 
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Weight: Approx 6.0g 
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Amaterska stavba reproduktorovych 
soustav ma v nasich zemepisnych 
sfrkach letite tradice, navfc je dnes 
zcela bezproblemove koupit repro- 
duktory jakekoliv znacky - zalezf to 
jen na obsahu penezenky. Toto hobby 


nenf jen historickym dusledkem desf- 
tek let nedostatku za komunismu, stej- 
ny trend je mozne sledovat i na inter- 
netu v rozvinute zapadnf spolecnosti, 
kde jsou nejruznejsf DIY fora plna na- 
vodu postrehu a ukazek vlastnf prace. 


Proto jsem se rozhodl pripravit za- 
kladnf, tedy dvoukanalove resenf zesi- 
lovace pro spickovou domacf repro- 
soustavu. Vyhodou popsane kon- 
strukce je univerzalnost jak pokud se 
tyka vystupnfho vykonu, tak take 
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delicf frekvence. Pokud jde o pouzite 
zapojenf, nabfzely se tri moznosti: 

- pouzft stereofonnf budic LM4702; 

- pouzft lx LME49810 na basy a vys- 
ky vykryt monolitickym koncovym 
stupnem; 

- pouzft 2x LME49810. 

Pokud jde o LM4702, nebyl by ani 
tak problem s rozdflnym napajenfm 
pro basovy a vyskovy zesilovac. 


LM4702 by se napajel z vyssfho na- 
petf a napajenf koncoveho stupne 
vysek by melo napajecf napetf nizsf. 
Problem je vsak nekde jinde. Jiz jsem 
s tfmto obvodem realizoval nekolik 
zesilovacu, a to s dost odlisnou topo- 
logif desky s plosnymi spoji. Co me 
vsak u vsech modelu zaskocilo, bylo 
vyrazne vyssf zkreslenf leveho kanalu. 
U jedineho zesilovace bych to pri- 


rknul mozna nejakemu kritickemu 
vedenf nekterych spoju, ale u 4 nebo 
5 ruznych... A rozdfl byl skutecne 
vyrazny. I kdyz v obou kanalech vzdy 
bohate pod udavanymi parametry, 
stejne levy kanal vykazoval 2-3x vetsf 
THD+N. 

Dalsf variantou bylo pouzitf monoli- 
tickeho koncoveho stupne pro vysko¬ 
vy zesilovac. Je pravda, ze pro byto- 
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Obr. 3. Schema zapojeni zdroje 


ve poslechove podmfnky by vystupnf 
vykon mezi 20 a 40 W byl vice nez 
dostatecny. A to bez problemu do- 
kaze nekolik obvodu. Na druhou 
stranu vetsf vystupnf vykon, genero- 
vany koncovym stupnem na jedinem 
mfste klade znacne naroky na chla¬ 
zenf. Jednou z podmfnek, kterou jsem 
si zadal pri navrhu, bylo maximalnf 
zjednodusenf mechanickeho resenf. 
To ve vysledku predstavuje zadnf 
panel, ke kteremu je prisroubovan 
hlinfkovy zebrovany chladic. Pro 
bytove podmfnky samozrejme uvazuji 
o pasivnfm chlazenf. Koncovy zesilo- 
vac je pak orientovan soubezne se 
zadnfm panelem (a tedy i zadnf rov- 
nou stranou chladice), na ktery jsou 
prisroubovany koncove tranzistory, 
umfstene pod deskou spoju. Umfstit 
na chladic i monoliticky zesilovac by 
vyrazne rozbouralo dany koncept 
a resit chlazenf monolitickeho zesilo- 
vace dalsfm chladicem komplikovalo 
cele resenf. 

Obvody LME49810 majf navfc radu 
vyhod, jako ochranu proti limitaci, 
indikaci prebuzenf, extremne nfzke 
zkreslenf, vysokou rychlost prebehu 
atd., takze pokud se pouzijf s Darling- 
tonovymi koncovymi tranzistory, tak je 
cenovy rozdfl mezi monolitickym kon¬ 
covym stupnem a s obvodem 
LME49810 celkem zanedbatelny 
vzhledem k vyhodam unifikace. 

Takze vysledne resenf obsahuje 
dva samostatne napajecf zdroje pro 
basovy i vyskovy kanal, oba zesilo- 
vace osazene obvodem LME49810 
a kompletnf ochrany. 

Oddelene napajecf zdroje umoznujf 
prakticky libovolne volit vystupnf 
vykon dane vetve presne podle typu 
(a vykonove zatfzitelnosti) pouziteho 
reproduktoru. 

Modul koncoveho zesilovace obsa¬ 
huje obvod automatickeho startu, 
dvojity napajecf zdroj s toroidnfm 
transformatorem, zesilovace pro 
basovy a vyskovy kanal a kompletnf 
obvody ochrany - tedy zpozdeny 
start, ochranu proti ss napetf na vy- 
stupu, tepelnou ochranu a ochranu 
proti zkratu a prekrocenf SOA kon- 
covych tranzistoru. 

Vstupnf obvody a elektronicky 
crossover je umfsten na samostatne 
desce, propojene s vykonovym mo- 
dulem plochym kabelem. Popis vstup- 
nfho modulu otiskneme v prfstfm cfsle. 

Popis 

Vykonovy modul se sklada z hlavnf 
desky zdroje a zesilovacu, obvody 


ochran jsou umfsteny na samostat- 
nem modulu o rozmerech 49 x 52 mm. 
Ten je pomocf radoveho konektoru 
zapajen do desky vykonovych zesilo¬ 
vacu. Duvodem k tomu resenf je jed- 
nak uspora mfsta na hlavnf desce 
zesilovacu a pak take to, ze obvody 
ochran se v prakticky nezmenene 
podobe vyskytujf vsech kvalitnej- 
sfch zesilovacfch - proc tedy vzdy 
znova resit navrh desky, kdyz muze- 
me vzft jeden univerzalnf modul, 
pouzitelny prakticky pro jakykoliv 
zesilovac. 

Pokud jde o napajenf zesilovace, 
vzhledem k celkovemu maximalnfmu 
vystupnfmu vykonu okolo 200 az 
250 W, ktery ale bude v beznem pro- 
vozu pouze zlomkovy, vystacfme 
s mensfm toroidnfm transformatorem 
o srovnatelnem vykonu. Kdo chce 
jeste usetrit a nepredpoklada po- 
uzfvat reproduktory na diskotekach 
(prfpadne na party dospfvajfcf rato- 
lesti), vystacf i s mensfm zatfzenfm 
okolo 150 az 200 VA. Oba koncove 


zesilovace majf na relativne nfzky vy¬ 
stupnf vykon predimenzovane filtracnf 
kondenzatory, ktere bez problemu 
zvladnou i vyrazne dynamicke spicky 
signalu. 

Pro takoveto pouzitf zesilovace je 
vsak temer nutnostf vyuzft obvod 
automatickeho startu. Dost tezko si 
muzeme predstavit, ze pred a po 
kazdem pouzitf budeme lezt nekam 
do rohu mfstnosti nebo policky a na- 
hmatavat sft’ovy vypfnac, umfsteny na 
zadnf stene reproduktoru. Automa- 
ticky start zapne sft’ove napajenf vzdy 
s prfchodem signalu na vstup zesilo¬ 
vace. 

Vykonove zesilovace 

Modul je dvoukanalovy, obsahuje 
tedy dva samostatne koncove stupne. 
Pri konstrukci dvoupasmovych repro- 
duktorovych soustav se typicky po- 
uzfva sirokopasmovy reproduktor, 
hrajfcf od nejhlubsfch kmitoctu az po 
vyssf stredy, a k nemu pak jakostnf 
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Obr 4. Schema zapojenf autostartu 


vyskovy reproduktor. Vzhledem k roz- 
lozeni spektra typickeho hudebnfho 
signalu je vykonove zatfzeni baso- 
veho reproduktoru vyrazne vyssf nez 
vyskoveho systemu. Obdobne je to 
i s jmenovitym zatfzenfm pouzitych 
reproduktoru. Kdyz basovy reproduk¬ 
tor "snese" zatfzeni 50, 100 a nekdy 


i vice W, zatfzitelnost vyskoveho sys¬ 
temu se pohybuje v radu desftek W. 
Vyhodou aktivnfho reproduktoroveho 
systemu je prave moznost upravit 
maxi main f vystupnf vykon kazdeho 
kanalu pouzitemu reproduktoru. 

U pasivnf vyhybky musfme jen doufat, 
ze se na vystup zesilovace s vyko- 


nem naprfklad 150 W, coz je sice 
maximalnf udavany prfkon pouzite 
reprosoustavy, nedostane piny vy¬ 
stupnf signal s kmitoctem 10 000 Hz. 
Zivotnost vyskoveho reproduktoru se 
pak bude pocftat jen na vteriny. 

U pasivnfch reproduktoru pro profe- 
sionalnf pouzitf se to resf ruznymi 
druhy ochran - naprfklad seriovym 
zapojenfm zarovky, ktera ma pri jme- 
novitem prfkonu maly odpor vlakna, 
ale pri vykonovem pretfzenf se vlakno 
nazhavf a jeho odpor vyrazne stoup- 
ne. Vykon do vyskoveho systemu se 
tak omezf. Kazdy takovy zasah vsak 
menf vychozf parametry, z kterych byl 
naprfklad pocftan pasivnf crossover 
reprosoustavy. U aktivnfho systemu si 
pouze zvolfme napajecf napetf konco- 
veho zesilovace s ohledem na impe- 
danci pouziteho reproduktoru a maxi¬ 
malnf pozadovany vykon a je po pro- 
blemech. A pak je jedno, jaky signal 
se na vstup reproduktoru dostane. 

Jak jsem jiz rekl v uvodu, oba 
zesilovace jsou osazene obvody 
LME49810. Take jejich zapojenf je 
identicke, jediny rozdfl je v paralelnfm 
razenf dvojice koncovych tranzistoru 
v basovem kanale. Ne ze by pro do- 
macf pouzitf a vystupnf vykon okolo 
100 W nestacil jeden par, ale vhledem 
k pasivnfmu chlazenf a "halfrove" cene 
samotnych koncovych tranzistoru je 
to spfse z duvodu posflenf bezpec- 
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Obr. 5. Schema zapojenf modulu ochran do obvodu zesilovace 
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nosti a dlouhodobe spolehlivosti sys- 
temu. 

Schema zapojenf zesilovace pro 
basovy kanal je na obr. 1. Budic je 
tvoren obvodem LME49810 v takrka 
idealnfm katalogovem zapojenf. Klido- 
vy proud je stabilizovan obvodem 
s tranzistorem T10 2SC4793. S obli- 
bou pouzfvam tento typ tranzistoru 
nejen na mfstech budicu z duvodu 
provedenf s izolovanym pouzdrem. 
Odpada tak starost s odizolovanfm 
pouzdra od chladice. A at’ tak ci onak, 
slfdova podlozka je vzdy potencional- 
nf moznost zkratu kolektoru na zem 
(chladic). Vzdy se muze i pres pe- 
clivou kontrolu pod tranzistor dostat 
nepatrna kovova spona, ktera je i po 
case schopna slfdu prorfznout a zpu- 
sobit zkrat. U izolovaneho pouzdra 
toto nebezpecf nehrozf. 

Pokud jde o stabilitu nastavenf kli- 
doveho proudu, dane zapojenf po¬ 
uzfvam jiz vice nez dva roky s uve- 
denym typem budice a teplotnf stabi- 
lizace je excelentnf. Pouze pri extrem- 
ne rychlem ohrevu - tedy naprfklad 
maximalnfm vystupnfm vykonu je 
mala casova prodleva mezi ohratfm 
prechodu koncovych tranzistoru 
a dosazenfm shodne teploty na chla- 
dici v mfste snfmacfho tranzistoru. 
Pouzitf vfceotackoveho trimru na 
mfste PI (od firmy Spectrol) garantuje 


jednak velice precisnf nastavenf klido- 
veho proudu a take jeho dlouhodo- 
bou stabilitu. 

Maximalnf vystupnf proud budice 
LME49810 je asi 60 mA. Pokud 
pouzijeme koncove tranzistory typu 
Darlington, je i pri minimalnfm prou- 
dovem zesilovacfm ciniteli h 21e 1000 
maximalnf vystupnf proud 60 A - coz 
je vice nez dostacujfcf. Pouzity typ 
2SD2390 a 2SB1560 od firmy Sanken 
ma h 21e dokonce mezi 5 000 a 30 000, 
viz vytah z katalogoveho listu. Take 
SOA tranzistoru vykazuje znacnou 
mfru odolnosti proti druhemu prurazu, 
i pri statickem provozu umoznuje 
pine vykonove zatfzenf do napetf 
U CE 50 V. 

Na vystupu jsou pouzity dva para- 
lelne razene komplementarnf pary 
koncovych tranzistoru. Pojistka proti 
proudovemu pretfzenf a ochrane 
v SOA je zapojena standardne. Z emi- 
torovych odporu koncovych tranzis¬ 
toru se snfma napetf umerne proudu 
koncovym tranzistorem. To je pres 
odpor R20 (R25) privedeno na od- 
porovy delic R56/R27 s diodou D25. 
Odpor R56 zvysuje citlivost pojistky 
pri minimalnfm vystupnfm napetf - 
tedy naprfklad pri zkratu na vystupu. 
Proti tomu odpor R27 citlivost snizuje 
pri vybuzenf - v oblastech blfzkych 
saturaci tak umoznf vyuzft maximalnf 



Obr. 6. Schema zapojenf konektoru 


proudovy potencial koncoveho 
tranzistoru. Odpory R21 a R22 
umoznujf nastavit optimalnf citlivost 
pojistky v zavislosti na pozadovanem 
vystupnfm vykonu, zatezovacf imped- 
anci a napajecfm napetf. V prfpade 
aktivace pojistky, tedy pokud napetf 
na bazi tranzistoru T8 prekrocf mez 
nutnou pro jeho otevrenf, se jednak 
pres T8 odebere budicf proud z vy¬ 
stupu LME49810, coz okamzite omezf 
i buzenf koncovych tranzistoru a tfm 
i vystupnf proud, a soucasne se pres 
optoclen IC2A aktivuje obvod ochran, 
ktery na cca 1 s odpojf buzenf kon¬ 
coveho zesilovace. Tfmto zpusobem 
se vyrazne omezf vykonova ztrata 
zesilovace pracujfcfho do zkratu, 
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... 0,27 0/2 W 

C30, C26. 

.15 pF 

D4. 

. B250C1500 

R18-19. 

.15 kil 

C32-35, C31 ... 

.1 /jF 

D9-10. 

. ZD16V 

R2, R35-36, R50-51, R67.1 k£2 

C36. 

.10 |UF/25 

LI -2. 

. L-D12MMXL16MM 

R20, R39, R25, R44. . 

. 220 Q. 

C37. 

.47 uF/16 



R21, R40, R24, R43.. 

.RA 

C4, C9, C21-22, C27, C38. ...100 nF 

PI-2. 

.PT64-Y/200 O 

R23, R41-42, R22 . .. 

.RB 

C8. 

. 1000 juF/16 V 

RE1-3. 

... . RELE-EMZPA92 

R27, R45-46, R26 . .. 

.39 kO 



TR1. 

.. . TRHEI305-2X12 

R29, R48. 

. 390 

IC1. 

. TL064 

FI-4. 

. POJ5X20 

R3-4. 

.100 k£2 

IC2-3, IC6-7... . 

. PC817 



R37, R52. 

.30 kn 

IC4, IC10. 

.LME49810 

K1 K7. 

FASTON-1536-VERT 

R47, R28. 

.2,2 kfi 

IC5, IC9. 

. TL061 

K10, K12. 

FASTON-1536-VERT 

R49, R30, R63. 

.1,5 kO 

IC8. 

. . PA-PROTECT-1000 

K11, K13. 

FASTON-1536-VERT 

R53, R38. 

.30 kn 

T1. 

. 2SC4793 

K14. 

FASTON-1536-VERT 

R54, R56, R58, R68 .. 

.56 kn 

Til. 

. 2SD2390 

K15. 

.MLW14 

R59. 

.47 k£2 

T12. 

.2SB1560 

K16-19. 

FASTON-1536-VERT 

R6, R55, R57, R60-61, 

R64, 

T16. 

. 2SC4793 

K2, K8. 

FASTON-1536-VERT 

R66. 

.1 MO 

T17. 

. BC548 

K3. 

FASTON-1536-VERT 

R62. 

. 22 0. 

T2, T4. 

. 2SD2390 

K4-5. 

FASTON-1536-VERT 

R65. 

. 680 O 

T3, T5. 

.2SB1560 

K6. 

FASTON-1536-VERT 

R8. 

. 330 O 

T6, T10, T15 .. . 

. 2SC4793 

K9. 

FASTON-1536-VERT 
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Obr. 7. Rozlozeni soucastek na desce dvoukanaloveho zesilovace pro aktivni HiFi box 
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Obr. 8. Obrazec desky spoju 
dvoukanaloveho zesilovace pro 
aktivni HiFi box (strana TOP) 
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Obr. 9. Obrazec desky spoju 
dvoukanaloveho zesilovace pro 
aktivnf HiFi box (strana BOTTOM) 
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protoze vetsinu doby je zesilovac bez 
vybuzeni. Pokud je opetovne aktivo- 
van (asi po 1 s) a zkrat stale trva, 
okamzite se vypne. 

Zesilovac je sice urcen pro vestav- 
bu do reproduktorove skrfne, takze 
teoreticky je moznost zkratu na vy- 
stupu vyrazne nizsf nez pri klasicke 
instalaci a propojovanf pomoci ka- 
belu, ale vzhledem k mozne cene 
pouzitych reproduktoru je kazda 
ochrana dobra. Popisovane ochrany 
jsou samozrejme identicke v kladne 
i zaporne vetvi napajenf. 

Jako terrier vsechny moje konstruk- 
ce s obvody LME49810, je i tento 
zesilovac vazan stejnosmerne a pro 
udrzenf nulove stejnosmerne slozky 
vystupnfho napetf je pouzito DC 
servo. Vystupnf napetf zesilovace je 
pres odpor R57 a dvojici omezova- 
cfch diod D15 a D16 privedeno na 
vstup integratoru s operacnfm zesilo- 
vacem IC5. Jeho vystupnf napetf 
prochazf jeste dalsfm RC filtrem a pak 
je privedeno na neinvertujfcf vstup 
budice LME49810. Pokud se na vy- 
stupu objevf nejake stejnosmerne 
napetf, integrator zmenf jeho polaritu 
a vznikly rozdfl privede na vstup 
budice. Toto napetf pusobf proti stejno¬ 
smerne slozce na vstupu a udrzuje 


tak stejnosmerne vystup na nulove 
urovni. 

Oba koncove zesilovace majf napa- 
jecf napetf chranena dvojicf tavnych 
pojistek. Vystup zesilovace je dale 
chranen vykonovym rele - to zajist’uje 
odpojenf reproduktoru v prfpade 
nejakeho nestandardnfho stavu nebo 
naprfklad behem zpozdeneho startu. 

Vystupy pro reproduktor jsou rese- 
ny konektory faston 6,3 mm, ktere 
jsou dostatecne vykonove dimenzo- 
vane a spolehlive i v prfpade otresu 
v reprosoustave. 

Zesilovac vyskoveho kanalu je na 
obr. 2. Vidfme, ze az na pouzitf jedine- 
ho paru koncovych tranzistoru je jeho 
zapojenf takrka identicke. Samozrej¬ 
me obsahuje vsechny ochrany po- 
psane u predchozfho zapojenf. 

Napajeci' zdroj 

Schema zapojenf napajecfho zdroje 
je na obr. 3. Protoze oba kanaly 
zesilovace majf vyrazne odlisne vy¬ 
stupnf vykony, musfme pouzft dva 
samostatne napajecf zdroje, tedy 
sft’ovy transformator se ctyrmi 
sekundarnfmi vinutfmi. Oba napajecf 
zdroje jsou jednoduche a nestabilizo- 
vane, majf vsak na dany vykon 


pomerne znacnou filtraci - v zakladu 
jsou osazeny ctvericf kondenzatoru 
15 000 /jF/63 V. Podle vystupnfho 
vykonu Ize samozrejme zejmena na 
vyskove sekci pouzft kondenzatory na 
nizsf napetf. Na desce s plosnymi 
spoji je mfsto pro kondenzatory 
s vyvody snap-in s roztecf 10 mm 
o prumeru do 35 mm, tedy pro napro- 
stou vetsinu bezne pouzfvanych 
provedenf. 

Tretf napajecf zdroj stabilizuje 
napetf ±15 V pro operacnf zesilo¬ 
vace. Z duvodu zjednodusenf sft’o- 
veho transformatoru je toto napajecf 
napetf odvozeno z napajenf zesilo¬ 
vace vyskove sekce. Napetf je stabili- 
zovano dvojicf Zenerovych diod v ba- 
zi tranzistoru zapojeneho jako seriovy 
regulator. Obe vetve napajecfho zdro¬ 
je jsou chraneny ctvericf diod, a to jak 
pro prfpad vypadku napajenf (D11 
a D12), tak i proti prfpadnemu zkratu 
ci prepolovanf diodami D13 a D14. 

Cely napajecf zdroj je umfsten na 
stejne desce s plosnymi spoji jako 
koncove zesilovace. 

Automaticky start 

Schema zapojenf obvodu automa- 
tickeho startu je na obr. 4. Jak jsem jiz 



Obr. 10. Schema zapojenf modulu ochran 
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napsal v uvodu, tento obvod zajist’uje 
zapnutf zesilovace pri prfchodu sig- 
nalu na jeho vstup. Protoze v klido- 
vem stavu je odpojeno primarnf vinutf 
sft’oveho transformatoru, musi mft 
obvod automatickeho startu samo- 
statne napajenf. Z bezpecnostnfch 
duvodu nenf mozne pouzft "osizene" 
napajeni kapacitnfm delicem, takze 
obvod ma svuj vlastnf sft’ovy transfor- 
mator TR1. Ten je pripojen hned za 
hlavnf prfvod s integrovanou pojistkou 
a sft’ovy vypfnac. Dvojite sekundarnf 
vinutf je pouze usmerneno a filtrovano 
dvojicf kondenzatoru C7 a C3. 

Signal paralelne brany ze vstupu 
zesilovace (INP) je pres foliovy kon- 
denzator C32 priveden na prvnf 
zesilovac IC1A. Vstupnf odpor 100 Cl 
R4 je dostatecne velky, aby neovliv- 
noval vstup zesilovace. Zisk prvnfho 
zesilovace je asi 10. Druhy operacnf 
zesilovac IC1B je zapojen jako kom- 
parator. Napetf na invertujfcfm vstupu 
je dano odporovym delicem R9/R8 
asi 0,3 V. Pokud nenf na vstupu signal 
nebo je jeho uroven nizsf nez asi 30 mV, 
je vystup IC1B na nfzke urovni. Pri 
dostatecne velkem vstupnfm signalu 
se vsak vystup IC1B preklopf do vy- 
soke urovne a pres D3 se nabije kon- 
denzator C8. Jeho kapacita spolu 
s relativne vysokym vybfjecfm odpo- 
rem zarucuje dostatecne dlouhy 
casovy interval na vypnutf zesilovace 
pro prfpad pauzy mezi skladbami, 
vymeny CD apod. Druhy komparator 
IC1C porovnava napetf na kondenza¬ 
toru C8 s referencnfm napetfm asi 1 V 
z odporoveho delice R7/R36. V prfpade 
kladneho napetf na vystupu IC1C se 
otevre tranzistor T1 a rele RE1 v jeho 
kolektoru sepne. Jeho kontakty pak 
pripojf primarnf vinutf hlavnfho sft’ove- 
ho transformatoru na napajenf. 

Obvod ochran 

V uvodu jsem se zmfnil, ze stan- 
dardnf ochrany jsou zde umfsteny na 
samostatne desce s plosnymi spoji. 
Jejf popis je v druhe casti tohoto 
clanku. Schema zapojenf ochran do 
zesilovace je na obr. 5. Vlastnf deska 
ochran se pripojuje dvema osmivyvo- 
dovymi konektory. Zapojenf vyvodu je 
oznaceno jako IC8. Fototranzistory 
optoclenu PC817 z proudove ochrany 
koncovych tranzistoru jsou zapojeny 
paralelne. Stacf tedy aktivace jedi- 
neho optoclenu a na vyvodu OPTO 
se objevf kladne napetf. NTC termis- 
tor R59 musf byt mechanicky spojen 
s chladicem, proto je take na zakladnf 
desce zesilovace. Vykonova rele, 


K1 



+15V 

OUT-HF 

TEMP 

ERROR 

MUTE-HF 

T-RELE 

GND 



GND 

MUTE-LF 

NTC 

OPTO 

OUT-LF 

-15V 


PHDR-8 


Obr. 11. Schema zapojenf konektoru 
modulu ochran 


zapojena na vystupech obou kanalu 
zesilovace, jsou zapojena seriove. 
Pokud predpokladame napajecf na¬ 
petf basove sekce minimalne 45 V, 
pak pouzijeme rele pro napetf 24 V, 
pri vyrazne nizsfm napajecfm napetf 
pak rele na 12 V. Dvojice tranzistoru 
T17 a T16 tvorf zdroj proudu, ktery 
zarucuje konstantnf proud cfvkou rele 
i pri kolfsanf napajecfho napetf. Odpor 
R62 volfme podle jmenoviteho prou¬ 
du cfvkou. U rele se obvykle udava 
odpor cfvky a podle jmenoviteho 
napetf pak urcfme potrebny proud. 

Ten by pak na odporu R62 mel vy- 
tvorit ubytek napetf asi 0,65 V. 

Obvody LME49810 majf vystup, 
indikujfcf prebuzenf vystupu. Tento 
vystup se zkratuje na zem v prfpade 
limitace. Pokud tedy zapojfme mezi 
zdroj napetf asi 5 V (tvoreny Zenero- 
vou diodou D26) pres seriovy odpor 
R65 LED signalizujfcf prebuzenf a pro- 
pojfme oba vystupy CLIP obvodu 
LME49810, kterykoliv z obvodu pri 
limitaci rozsvftf indikacnf LED. Kon- 
denzator C36 prodlouzf svit LED, 
ktere by byly sepnute pouze v dobe 
spicek. Spfnac v LME49810 C36 vybi- 
je a ten se pak pres seriovy odpor 
a LED nabfjf. Limitace nektereho zesi¬ 
lovace je tak viditelnejsf. 

Propojovaci konektor 

Zakladnf deska zesilovace je propo- 
jena s deskou vstupu a crossoveru 
plochym kabelem osazenym konek- 
torem PFL/PSL14. Schema zapojenf 
konektoru je na obr. 6. Mimo napajenf 
±15 V a zem jsou na konektoru take 
vyvedeny indikacnf LED ERROR, 
TEMP a CLIP Ze vstupu jsou pak pri- 
vedeny signaly pro basovy LF-IN 


Seznam soucastek 


A991856 - modul ochran 

R11.4,7 kQ 

R1-2, RIO, R13, R15, R18, 

R24.100 kQ. 

R12, R4, R21, R26.10kQ 

R16, R5.120 kQ 

R17.56 kQ 

R22 . 220 kQ 

R25.12 kQ 

R3.33 kQ 

R8-9, R14, R6, R19-20, R23, 

R7.1 MQ 

Cl-2.1 jjF/50 V 

C3, C5.47 juF/16 V 

C4.22 /jF/25 V 

C6.4,7 /jF/25 V 

IC1.TL062 

IC2.TL064 

D1-6, D8-9, Dll-13.1N4148 

D7, DIO.ZD12V 

PI.PT6-V/10 kQ 

K1-2.PHDR8W 


a vyskovy HF-IN zesilovac a take sig¬ 
nal pro obvod automatickeho zapnutf 
INP. 

Stavba 

Zesilovac je navrzen na jedine des¬ 
ce s plosnymi spoji o rozmerech 179 
x 250 mm. Rozmery desky spoju jsou 
shodne s vnejsfmi rozmery pouziteho 
chladice. Ten ma vertikalne umfstene 
zebrovanf s vyskou 25 mm. Tepelny 
odpor je 0,8 °C/W pro delku 150 mm, 
pro 250 mm tedy asi 0,5 °C/W. To je 
pro domacf pouzitf zcela dostacujfcf. 
Cely blok (chladic se zesilovacem) je 
pak prisroubovan na rovny zadnf pa¬ 
nel, zhotoveny z duralu o sfle 3 mm. 

V dolnf casti je sft’ovy prfvod a hlavnf 
vypfnac, nad nfm toroidnf transforma- 
tor, chladic a podel hornfho kraje nad 
zesilovacem je vodorovne umfstena 
deska vstupu a crossoveru. Ta bude 
popsana prfste. 

Rozlozenf soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 7, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 8 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 9. Ozivenf a na- 
stavenf zesilovace bude popsano na 
zaver, ale pro zkusenejsf amatery 
(tern mene zkusenym bych radeji 
doporucil koupit si oziveny modul) to 
nenf zadny problem. Obrovskou vy- 
hodou budicu LME49810 je naprosta 
spolehlivost a 100% reprodukovatel- 
nost. 
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Modul ochran 

Modul ochran soustred’uje na sa- 
mostatnou desku vsechny zakladnf 
ochrany koncoveho zesilovace. 
Jediny obvod, ktery je pffmo u kon- 
covych tranzistoru, je ochrana proti 
proudovemu pretfzenf. Ale i z tohoto 
obvodu, pokud pouzijeme optoclen, 
mame navaznost na obvod ochran. 

Schema zapojenf modulu ochran je 
na obr. 10. Vystupy obou zesilovacu 
jsou privedeny pres oddelovacf od- 
pory na dvojici antiseriove zapoje- 
nych kondenzatoru C3 a C5. Ty filtrujf 
strfdavou slozku signalu. Maximalnf 
napetf je omezeno na 12 V dvojici 
Zenerovych diod D5 a D6. Stejno- 
smerna slozka vystupnfho napetf je 
pak privedena na operacnf zesilovac 
IC2A. Pokud je na vystupech zesilo¬ 
vacu normalnf stav, tedy stejnosmer- 
na slozka je nulova, je take na vy- 
stupu IC2A nulove napetf. V prfpade 
kladneho nebo zaporneho napetf na 
vstupu se vsak napetf na vystupu 
IC2A zvysf. Operacnf zesilovac IC2D 
tvorf hlavnf komparator obvodu. 
Vystup IC2A spolu s odporovym 
delicem R22/R17 privadf na invertujfcf 
vstup IC2D reference napetf asi 3 V. 
Pokud je napetf na neinvertujfcfm 
vstupu nizsf, je na vystupu IC2D 
zaporne napetf. 

Po zapnutf zesilovace jsou konden¬ 
zatory C4 a C6 vybite, ale postupne 
se zacfnajf nabfjet pres odpor R23 
z kladneho vystupu IC2C. Po dosa- 
zenf napetf asi 3 V se vystup IC2D 
preklopf a zesilovac je aktivovan. 

Ochrana proti ss napeti 
na vystupu 

Pokud se na vystupu objevf ss na¬ 
petf, vystupnf napetf IC2A se zvysf, 


cfmz se zvysf i napetf na delici R22/R17 
a preklopf se vystup IC2D. 

Tepelna ochrana 

Na vstupu IC2B je do odporoveho 
mustku pripojen termistor (NTC - tedy 
s negativnfm teplotnfm koeficientem). 
Ten ma pri teplote 25 °C odpor asi 
47 k^, pri teplote 75 az 80 °C pak 
necelych 10 k^. Pri dosazenf nasta- 
vene teploty chladice se vystup kom- 
paratoru preklopf z vysoke urovne do 
nfzke a pres diodu D8 vybije konden- 
zator C4. Vystup zesilovace se odpojf 
a zustane tak, dokud chladic castec- 
ne nezchladne dfky hysterezi zpu- 
sobene odporem R19. 

Ochrana proti 
vykonovemu pretizem 

Pri zkratu na vystupu dojde k akti- 
vaci nektereho optoclenu. Signal OPTO 
dostane kladnou uroven a vystup 
IC2C se opet preklopf do zaporneho 
napetf. Pres diodu D11 se vybije kon- 
denzator C4, napetf na R20 klesne 
a vystup zesilovace se odpojf. Pri na- 
vratu do normalnfho stavu se musf 
kondenzatory C4 a C6 opet nabft na 
kladne napetf, nutne pro preklopenf 
vystupu IC2D a aktivaci zesilovace. 

Hlavnf komparator IC2D tedy spfna 
a odpojuje vystupy zesilovacu v zavis- 
losti na jejich provoznfch stavech. 
Protoze zejmena vypfnanf vystupnfho 
rele za provozu vyzaduje dostatecne 
dimenzovane kontakty a stejne hrozf 
moznost opalovanf az specenf kon- 
taktu, je vyhodnejsf vzdy pred odpo- 
jenfm rele nejprve odpojit buzenf. Tato 
casova posloupnost je zarucena dvo- 
jicf diod D1 a D2 spolu s odpory R1 
a R2 a kondenzatory Cl a C2. Pri 
spfnanf rele se nejprve sepne rele 


a s minimalnfm casovym zpozdenfm 
pak i odblokuje funkce MUTE obvodu 
LME49810. V prfpade odpojovanf je 
to presne naopak - nejprve se aktivu- 
je funkce MUTE a teprve se zpoz¬ 
denfm se odpojf rele. Toto usporadanf 
vyrazne prodluzuje zivotnost rele 
a zvysuje spolehlivost celeho zesilo¬ 
vace. 

Signal pro rfzenf rele je tvarovan 
komparatorem IC1B a vystup MUTE 
komparatorem IC1A. Odpory R5 
a R16 jsou dimenzovany na doporu- 
ceny vstupnf proud vyvodu MUTE pro 
budic LME49810, v prfpade pouzitf 
jineho obvodu musf byt upraveny. 

Obvod je napajen napetfm ±15 V 
z napajenf zbytku zesilovace. 

Do desky zesilovace je zapajen dvo- 
jicf osmivyvodovych jednoradych ko- 
nektoru. Jejich zapojenf je na obr. 11. 

Stavba 

Modul ochran je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 49 x 52 mm. Rozlozenf sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 12, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 13 
a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 14. 

Vyhodou popsaneho modulu je 
jeho univerzalnost - je pouzitelny 
prakticky pro libovolny monofonnf 
i stereofonnf zesilovac. Muze byt za¬ 
pajen rovnou do desky spoju, prfpad- 
ne propojen pomocf konektoru. 
Jedinym nastavovacfm prvkem na 
modulu je trimr PI, kterym volfme 
teplotu, pri ktere se aktivuje tepelna 
ochrana. 

V prfstfm cfsle bude popsana deska 
vstupu vcetne crossoveru a nastavenf 
zesilovace. 








Obr. 12. Rozlozenf soucastek na des¬ 
ce modulu ochran 


Obr. 13. Obrazec desky spoju modulu 
ochran (strana TOP) 


Obr. 14. Obrazec desky spoju modulu 
ochran (strana BOTTOM) 
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Valecny komunikacm prijimac 


Rudolf Balek 


(Dokonceni) 

Prvni ladeny vf zesilovac (obr. 3, AR 
2/09) s elektronkou 11 je rizeny nape- 
tim AVC, druhy vf zesilovac elektron- 
ka 31 je take rizeny napetim AVC, 
elektronka 51 je smesovac/menic kmi- 
toctu s pevnym zapornym predpetim. 
Mistni oscilator s elektronkou 71 je 
obvykleho typu. Generovany signal 
oscilatoru je priveden na ridici mrizku 
smesovace pres kondenzator 43-5 pF. 
Vstupm obvody s oscilatorem jsou 
ladeny precizmm ctyrnasobnym ladi- 
cim kondenzatorem - kvartalem bez 
mechanickeho mrtveho chodu o ko- 
necne kapacite 130 pF. 

V anodovem obvodu elektronky 
51 - smesovace - je prvni mf transfor- 
mator, presneji receno jeho primarm 
strana vinuti, s krystalovou selektivm 
propusti QF1. Krystal je impedancne 
prizpusobeny, vybrany s nejmensimi 
parazitmmi kmitocty, neoznaceny tri- 
mr neutralizuje vlastni kapacitu 
drzaku. Elektronky 88, 105 a 125 maji 
pevne mrizkove predpeti. Sire prena- 
seneho pasma je plynule regulovatelna 
pohybem jader z praskoveho zeleza 
v mf transformatorech, od 200 Hz do 
5 kHz. Nasleduje detekcm stupeii, vf 
usmeriiovac s elektronkou 156 a zdroj 
ridiciho napeti AVC s elektronkou 


164, obe zapojeny jako diody. Koncovy 
stupeii, elektronka 184 ma vystupni 
transformator 189. Obvod C191, 192 
a C193 upravuje prenosovou charak- 
teristiku zesilovace koncoveho stupne. 

Zaznejovy oscilator (BFO) s elek¬ 
tronkou 141 je bezny, tribodovy, 
s vazebnim krystalovym clenem 134 
(kmita o 1 kHz vyse), kondenzatoro- 
vym trimrem 148 se nastavi optimalni 
podminky oscilaci - krystal je take 
chranen pred pretizenim vetsim prou- 
dem. Cejchovaci kmitocty jsou na 
stupnici vyznaceny cervene nebo 
trojuhelmkem. Prepmac 140 nastavi 
cejchovani (nasobky kmitoctu krysta- 
lu) nebo BFO. Petinasobny dvoupolo- 
hovy prepmac 209 az 196 je spojeny 
se sitovym prepinacem. 

Prijimac ma take pozoruhodny do- 
plnek: pri prepmam rozsahu je odpo- 
jeno anodove napeti vstupnich obvodu 
v karuselu a vystupni zdirky sluchatek 
jsou soucasne zkratovany, takze pre- 
pinani je v klidu - nerusi. 

Podivejme se podrobneji na sitovy 
zdroj, na schematu vlevo dole (obr. 3 
v AR 2/09). Privod sifoveho napeti na 
primarm stranu sifoveho transforma- 
toru 219 je chranen dvema tavnymi 
pojistkami 232, a odrusen a filtrovan 
LC obvodem 223, 224, 230 a 231. Na 

sekundarm strane 
transformatoru jsou 
tri vinuti. Horni je 
urceno pro zhaveni 
elektronek a sou¬ 
casne pro dve osvet- 
lovaci zarovky stup- 
nice. Napeti je 
usmerneno must- 
kovym selenovym 
usmerhovacem 216 
a stred napeti je 
„uzemnen“ odbru- 
covacem - poten- 
ciometrem 218. Ne- 
najdeme zde filtrac- 
ni kondenzatory 
zhaviciho napeti, 
nebo byly kresli- 
cem prehlednuty? 

Prostredni vinuti 
je pro zaporne mriz- 
kove predpeti elek- 


Obr. 8. Schwa- 
benland vyjmuty 
ze skrine 


Schwabenland" 



Obr. 7. Pohled z prave strany na prijf- 
mac vyjmuty ze skrine (foto DJOAK) 


tronek, usmernene dalsim mustkovym 
selenovym usmerhovacem 245 s boha- 
tym, az prehnanym filtrem LC 246, 
247,248 a 249. Dolni vinuti s odboc- 
kami napeti od 110 V do 240 V pocita 
se starnutim selenovych usmernovacu, 
ma take mustkovy selenovy usmer- 
novac 220, dvojnasobne filtracm cleny 
LC 221, 222, 225, 256 a 227. Tri fil¬ 
tracm elektrolyticke kondenzatory 
maji kapacitu 3x4 /xF. Na vystupu je 
dokonale usmernene a filtrovane 
napeti pro napajem anod elektronek. 

Pozor: kladny vyvod stabilizatoru 
v bode 228 neni uzemnen, jak by se 
zdalo nejasnosti v kreslem, ale je da¬ 
le veden stinenym kabelem. 

Uprostred a vpravo na vykrese vidi- 
me radu predradnych odporu a boc- 
niku prepinanych trinactipolohovym 
mericim prepinacem 213 a ruckovy 
analogovy merici pristroj A/V 214. 
Jednotlive obvody zjisfuji zavady 
a provozni hodnoty napeti a proudu 
jednotlivych elektronek nebo napefo- 
vych bodu. Prepmac 194 je trojnasob- 
ny, dvoupolohovy, ovladany kontakty 
karuselu. Uplne vpravo je rozvrh se- 
pnuti kontaktu site a provozu. 

Literatura 

[1] Radio-Mentor, c. 7/8, 1943. 

[2] Trenkle, Fritz: Die deutschen 
Funknachrichtentechnik bis 1945. 
Heidelberg 1990. 

[3] Lange/Nowisch: Empfanger - 
Schaltungen, Band III. Lipsko 1953. 

4/2009 


38 




















































Malo znamy prijimac GPR-90 




Albert Einstein, kdyz bylpozadan , aby 
popsal radio, rekl toto: „Vite - telegrafm 
spojeni je jako velice dlouha kocka. Za- 
tahateji za ocas v New Yorku a jeji hlava 
zamnouka v Los Angeles. Radio funguje 
uplne stejnym zpusobem. Take se najedne 
straneposila signal a na druhejej sly site. 
Jediny rozdilje v tom, ze mezi nimi nem 
zadna kocka. “ 

Podivejme se ve zkratce na techniku, 
kterou meli v povalecnych letech k dis- 
pozici radioamateri v zapadni Evrope 
a na americkem kontinente v dobe, 
kdy po postupne dozivajicich inkuran- 
tech u nas nastalo „technicke vaku- 
um“, alespon pokud se tyce vyroby 
a dovozu prijimacu a vysilacu dostup- 
nych a vyuzitelnych pro radioamatery. 
U nas byly v te dobe jedinymi dostup- 
nymi prijimaci vyrobky TESLA: 
Lambda ve zname rozmerne „bedne“ 
se zaoblenymi rohy a extermm repro- 
duktorem, se stupnicemi na otacejicim 
se valci, kterou posleze vystridal typ 
Lambda 5 jiz s miniaturmmi elektron- 
kami heptal - nevim vsak, ze by tehdy 
bylo mozne tyto prijimace volne kou- 
pit - dostavaly je prideleny radiokluby. 
Jen vyjimecne se objevila (spise v la- 
boratorich) „hybridni“ panelova verze 
Lambdy, (podle vlastnich zkusenosti 
ze vsech tri variant nejpodarenejsi). 
Pokud se tyka jejich oznaceni (Lamb¬ 
da 2, Lambda 4), nedopatral jsem se, 
podle ceho vznikla - udajne existoval 
i merici pristroj (?) z tohoto prijimace 
odvozeny. 

O vysilaci technice vubec nemluvim 
- ta byla u nas dlouho domenou doma 
vyrabenych zarizeni v usporadani 
ECO-BU-FD...-PA, coz v dobe, kdy 
radioamaterska KV pasma byla prak- 
ticky v nasobcich „zakladniho“ pasma 
160 m a provoz SSB neznamy, umoz- 
novalo snadno sestrojit vysilac pro CW 
a AM (ev. FM, kteryzto provoz propa- 
goval hlavne Jan Sima, OK1JX) i s vel- 
kym vykonem prakticky „na kolene“. 


Obr. 1 a 2 (Na- 
hore) Celni pa- 
nely dvou ruz- 
nych variant pri¬ 
jimace GPR-90 


Obr. 3 (Vpravo) 

Pohled dovnitr 
prijimace 

Nebudu se zmi- 
iiovat o zarize- 
nich, ktera byla ci 
jsou nasim radioamaterum (nekterym 
alespon podle jmena firmy) znama - 
Halicrafters, Hammarlund... nebo 
o typech jako napr. AR88, o kterych 
toho bylo i u nas napsano hodne. 
Zamerim se na ty, ktere se jen zridka 
objevovaly v casopisech, ktere se ob- 
cas mezi nase radioamatery dostaly. 

Jednim z prijimacu vyrabenych 
v letech 1959-1961 pro radioamatery 
(ale i pro dalsi sluzby) v USA byl pri- 
jimac celkem (u nas) nezname firmy 
TMC - celym nazvem The Technical 
Materiel Corporation, ktera se profe- 
sionalne zabyvala vyrobou a dodav- 
kami nejruznejsich komunikacnich 
zarizeni - hlavne vysilacu. Z dilen teto 
firmy vysel prijimac GPR-90, ktery je 
dodnes mezi radioamatery hlavne 
v USA a Kanade (dodavan byl i do Jiz- 
ni Ameriky) velmi cenen, ve sve do¬ 
be patril ke spickovym vyrobkum. 

Prijimac GPR-90 je profesionalm 
superhet s dvojim smesovamm, s roz- 
sahem 0,54 - 31 MHz, rozdelenym do 
sesti podrozsahu, presne cejchovanou 
stupnici s moznosti kalibrace po 100 kHz 
a s rozprostrenym ladenim v radioa- 
materskych pasmech. Vyznacuje se 
nizkym sumem, vynikajici citlivosti, 
pouzitim osvedcene obvodove tech- 
niky, vysoce stabilmm oscilatorem 
i BFO a zajistenym dokonalym ser- 


visem. Vstupni vf zesilovac pracuje 
s uzemnenou mrizkou, celkem se vy¬ 
znacuje na tehdejsi dobu nizkou urov- 
ni intermodulacnich produktu a vyni- 
kajicim zpracovanim audiosignalu. 

Pokud se tyce rozprostreneho ladeni, 
mimo vsech tehdy povolenych KV 
radioamaterskych pasem najdeme na 
pomocne stupnici (na obr. 1 a 2 vpra¬ 
vo) i pasmo 11ms rozsahem 26,95 - 
27,54 MHz, kde jiz tehdy mohly 
v USA pracovat CB stanice. Prijimac 
byl uzpusoben pro prijem modu AM, 
CW, MCW (americka zkratka pro mo- 
dulovanou telegrafii, u nas se pouzi- 
vala zkratka ICW) a SSB, s citlivosti 
lepsi jak 1 mV pro vsechny rozsahy, 
s moznosti omezeni citlivosti na 5 mV 
na prvem rozsahu (0,54 - 1,5 MHz), 
vzdy pro odstup s/s 10 dB. Kalibrovam 
bylo mozne kazdych 100 kHz vesta- 
venym krystalovym kalibratorem. 
Selektivita byla rizena v sesti stupnich 
od 200 Hz do 5 kHz, prvych 5 stupiiu 
melo krystalove filtry. Nf vystup mel 
prizpusobeni pro 4, 8, 16 a 600 Q, 
vystupm vykon 2 W. V prijimaci byl 
dale vysoce ucinny omezovac poruch 
a cejchovany S-metr. Obsahoval cel¬ 
kem 16 elektronek vcetne usmer- 
iiovaci a stabilizatoru napeti, osazeni 
elektronkami bylo krome usmernovaci 
5U4G a nf zesilovace 6V6 miniaturni 
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Ctyrprvkova antena Yagi pro pasma 17 a 12 m 


Vzdalenost prvku 
od reflektoru 

0 - 


1,210 m 


3,080 m 
3,310 m 


4,990 m 
5,380 m 


7,820 m 


9,100 m 


V zavorkach jsou uvedeny celkove delky prvku 
17 m reflektor 1" x 1,829 m 3/4" x 1,524 m 1/2" x 0,880 m 


12 m reflektor 


4 ' V. V 

17 m zaric 


12 m zaric 


12 m direktor 1 


17 m direktor 1 
7/8" x 0,305 m 

I 


( 8,466 m ) 


3/4" x 1,524 m 1/2" x 1,153 m 


( 5,964 m ) 


1" x 1,829 m 3/4" x 1,524 m 1/2" x 0,712 m 


3/4" x 1,524 m 1/2" x 1,112 m 
( 5,882 m ) 


( 5,758 m ) 

3/4" x 1,524 m 1/2" x 1,050 m 


1" x 1,829 m 3/4" x 1,524 m 1/2" x 0,386 m 


( 7,478 m ) 

44 mm 1" x 0,1524 m 3/4" x 1,829 m 

f ✓ / 


3 


3 


pasek Sir. 13 mm 
detail zesfleni stredu prvku 



/ 


3/4" x 1,524 m 1/2" x 0,947 m 


17 m direktor 2 


1" X 1,829 m 3/4" X 1,524 m 1/2" X 0,108 m 


( 6,922 m ) 


Obr. 1. Rozmery dvoupasmove Yagi pro pasma 17 a 12 m 


Tato antena je praktickou ukazkou 
modermho antenarskeho designu, re- 
siciho problem provozu na vice pas- 
mech pomoci principu „open sleeve“ 
(otevreny rukav), kdy je napajen pou- 
ze prvek, urceny pro nizsi (nejnizsi) 
pasmo, a prvky pro vyssi pasma, umis- 
tene v urcite vzdalenosti, jsou buzeny 
parazitne. Je urcena pro pasma 17 m 
(18 MHz) a 12 m (24,9 MHz), ktera 
obsahne bez trapu. Je napajena jedi- 
nym koaxialmm kabelem a na obou 
pasmech vykazuje velmi dob re impe- 
dancni prizpusobem. Krome „open 
sleeve“ zaricu je antena slozena z pl- 
norozmernych reflektoru a direktoru 
pro prislusna pasma na spolecnem nos- 
nem rahnu. 

Antena pochazi z dilny YU7EF 
a byla navrzena pro N4BAA, kteremu 
prebyvaly zbytecne anteny KLM204 
(14 MHz) a KLM154 (21 MHz). Kon- 
strukce anteny tedy vyuziva prvky 
a montazm prislusenstvi pro jejich 
upevnem prave z tech to anten. Pro pas¬ 
mo 18 MHz byly pouzity prvky puvodni 
anteny pro 14 MHz, pro 24,9 MHz 
poslouzila antena pro 21 MHz. Prak- 
ticky jedine, co bylo nutne zmenit, je 
delka koncovych casti prvku, jinak vse 
bylo pouzito beze zmen (obr. 1). 

Teoreticky zisk anteny ve volnem 
prostoru na 18 MHz je 8,70 dBi (6,55 
dBd) a na 24 MHz 8,84 dBi (6,69 dBd). 
Antena umistena v realnem prostredi 
vsak bude mit ponekud vyssi zisk, coz 
je samozrejme zpusobeno vlivem zeme 
(obr. 2, 3). 

Jose, N4BAA, umistil anteny do vys- 
ky 10 m nad zemi. Vyzarovaci diagra- 


my na obrazcich jsou pocitany pro vys- 
ku 20 m nad zemi. Prubeh CSV na 
obou pasmech je plochy, jak ukazuji 
obr. 4 a 5. 

Antena je navrzena pro vstupni 
impedanci 50 Q s minimalm reaktan- 
cni slozkou. Symetrizace je resena po¬ 


moci tlumivkoveho balunu, tvoreneho 
civkou s 9 zavity koaxialniho kabelu 
RG213, navinuteho na PVC trubku 
o prumeru 100 mm. Baiun musi byt 
umisten co nejblize napajecimu bodu 
ve stredu zarice pro 18 MHz, jak je 
patrne z obr. 6. 


sedmikolikovou radou, kam spada 
i stabilizator OA2. 

Jako doplnek se dodaval samostatny 
reproduktor s oznacemm GPS a take 
specialm SSB adapter s filtrovym 
zpracovanim signalu GSB-1, ktery se 
prodaval i samostatne a mohl byt vy- 
uzity pro prijem signalu SSB (LSB 
i USB) prakticky s libovolnym priji- 
macem, jehoz mf kmitocet byl v me- 
zich 455 ± 3 kHz. Zpracovany signal 
na vystupu tohoto adapteru je praktic¬ 
ky bez sumu a interferenci a doplnek 
se da velmi dobre vyuzit i pro prijem 
telegrafie. 

Prijimac GPR-90 se vyrabel v neko- 
lika verzich (obr. 1,2) - v klasicke i v pa- 
nelove, hlavne pro soupravy vysilacich 
pracovist’s vysilaci UT-750, SBT1-K 
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atp. v provedem GPR-90RX, pro 
armadu s jinym rozprostrenim pasem 
a se zamefemm na detekci jinych mo- 
du pod oznacenim GPR-92x. 

Firma nezanikla - dnes dodava napr. 
spickove pristroje pro mikrovlnnou 
spojovaci techniku. Po nastupu SSB 
vyrabela ve velkych seriich ctyrkana- 
love KV transceivery TTR10 pro 
AM a SSB provoz s vykonem 100 W 
PEP, osazene mimo vykonovych stu- 
piiu polovodici, pro prumysl, pro 
spojeni lodi s pevninou, letadel s po- 
zemnim personalem a pro mobilni vy- 
uziti vubec, pricemz kanaly teto sta- 
nice byly urceny vymennou jednotkou 
s krystaly a mohly byt posazeny 
prakticky kamkoliv v KV pasmu 1,6 
- 32 MHz. Napajem mohlo byt 12-24 

rj^inne 


- 32 V, ev. 115 - 230 V s kmitoctem od 
47 do 400 Hz (!!). To jen radioamateri 
postupne presli na vyrobky, ve kterych 
se jiz firma TMC neangazovala, nebot’ 
pri sve precizni vyrobe jiz (hlavne po 
nastupu stavebnic Heathkit a japon- 
skych firem) nemohla cenove konku- 
rovat. Snad jako zajimavost je mozne 
dodat, ze dodavala mj. vysilaci tech¬ 
niku pro Radio Svobodna Evropa. 

Na obrazcich vidite celkovy pohled 
na prijimac, na rozmistem ovladacich 
prvku na celni stene a take na odkry- 
tou ladici cast (obr. 3) - vlevo je s ma- 
lou kapacitou otocny kondenzator 
pro rozprostrene ladeni. 

Podle internetovych stranek venovanych 
tomuto typu pristroje a firemniho prospektu 

QX 
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TJ 

JT 
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0 dB 


Elevation Plot 
Azimuth Angle 0.0 deg. 

Outer Ring 14.42dBi 

Slice Max Gain 14.42 dBi @ Elev Angle = 8.4 deg. 
Beamwidth 8.7 deg.; -3dB @ 4.1,12.8 deg. 
Sidelobe Gain 12.82 dBi @ Elev Angle = 26.2 deg. 
Front/Sidelobe 1.6 dB 



Cursor Elev 8.4 deg. 
Gain 14.42 dBi 

0.0 dBmax 


Obr. 2. Vyzarovaci diagram dvoupasmove Yagi ve vertikalnf 
rovine v pasmu 18 MHz 


Obr. 3. Vyzarovaci diagram dvoupasmove Yagi ve vertikalnf 
rovine v pasmu 24,9 MHz 







tlciijjtj 

.'.a 


Obr. 6. Prakticke provedenf proudoveho balunu a jeho 
umfstenf v blfzkosti napajecfho bodu zarice 


Obr. 7. Celkovy pohled na antenu 


Lze samozrejme pouzit jakykoli 
proudovy balun 1:1. Vzhledem k to- 
mu, ze antena pracuje pouze na dvou 
pasmech, ktera nejsou relativne prilis 
kmitoctove vzdalena, vyhovi nazna- 
cene konstrukcm usporadani balunu. 
Jedinou podminkou vyhovujici funkce 
je, aby se reaktance civky rovnala 
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minimalne ctyrnasobku impedance 
v napajecim bode na nejnizsi pracovni 
frekvenci, tedy 200 £2, coz v tomto 
pripade reprezentuje indukcnost 
minimalne 1,76 mH. 

Celkovy pohled na antenu (obr. 7) 
ukazuje dalsi vyznamny konstrukcm 
detail - izolacm rozperky mezi napa- 


jenym prvkem pro 18 MHz a parazitne 
buzenym zaricem pro 24,9 MHz. Oba 
zarice jsou upevneny izolovane, vhod- 
ne je i izolovane upevnem ostatnich 
prvku. 

RR 
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Vysokofrekvencm transformatory impedance (3) 


(Dokonceni) 

Transformace TLT 
(Transmission Line Transformers) 

Vyuzit napr. casti napajeciho vedeni 
pro ucely prevodu, to je casty zpusob, 
jak se transformace impedanci i syme- 
trizace provadeji. Vyhodou je, ze pri 
tomto zpusobu nenastavaji zadne ztra- 
ty v jadru, dostavame nejvyssi moznou 
ucinnost (pri pomeru impedanci 1:1 
az 99 %), vetsi sirku pasma a muzeme 
prenaset velky vykon. Moznosti trans¬ 
formace jsou omezeny dostupnou cha- 
rakteristickou impedanci pouziteho 
vedeni - problemy nastavaji, pokud 
vedeni vinute na jadru nema potreb- 
nou charakteristickou impedanci. Pri 
TLT transformaci pak vznikaji nape- 
tove zavisle ztraty, ktere se objevuji pri 
velke impedanci a spatnem PSV, coz 
omezuje jejich vyuziti. TLT transfor¬ 
matory delime na proudove a nape- 
tove. 

Proudove baluny 

Guanella vysvetlil zaklad transfor¬ 
mace pomoci vedeni (dale vzdy TLT) 
na balunu s transformacmm pomerem 
1:1, ktery nazval „basic building 
block u . 

Na principialnim zobrazeni (obr. 3) 
vidite, ze nesymetricky vstup (bezne 
koaxialni kabel 50 fl) se transformuje 
na symetrickou zatez (napr. dipol). 
Nejvyhodnejsi je, kdyz charakteris- 
ticka impedance vinuti (linky) je ge- 


ometricky stred vstupni a vystupm 
impedance: 

z 0 - V( Z «- Z J ^ 2 °)- 

V tom pripade je nejnizsi pracovni 
kmitocet urcen reaktanci vinuti linky, 
ktera musi byt nejmene lOx vetsi, nez 
je realny odpor zateze R. Znamena to, 
ze je nezbytne pouzit jadro s vysokou 
permeabilitou - ferit. 

Tento zpusob je navic vyhodny pro¬ 
to, ze jsme omotamm vedeni kolem 
jadra dostali i vf tlumivku, ktera nam 
izoluje vstup od vystupu. Tento efekt 
ziskame take napr. navleknutim feri- 
tovych krouzku na kabel. Takovy typ 
balunu nazyvame proudovym balu- 
nem, nebot’ na vystupu dostavame stej- 
ne velke proudy, jake jsou na vstupu, 
ale opacneho smeru. Pokud by zatez 
(antena) nebyla symetricka, potlaci se 
take vf proudy tekouci po plasti ka- 
belu. Vyuziti balunu typu Guanella 
vidime napr. na antenmch systemech, 
u kterych je konec napajece stocen do 
civky. „Rukav u dnes obvykle tvoreny 
feritovymi toroidy se v drivejsich do- 
bach vyrabel i z delsi plastove roury, 
jejimz stredem prochazel napajec a ko¬ 
lem nej byly nasypany zelezne piliny. 
Diky hmotnosti vsak bylo proste za- 
veseni takoveho balunu do stredu 
zaveseneho dipolu prakticky nemozne, 
vyuzival se ale u smerovych anten pri- 
pevnenim ke stozaru, u invertovanych 
„V“ anten atp. 

Pokud napajime dipol koaxialnim 
kabelem, muzeme na kabelu zjistit 
prakticky ctyri proudy. Stredmm vo- 


vstup vystup 

asymetricky symetricky 



Obr. 3. Proudovy balun 1:1 


dicem tece proud l x a vnitrkem ople- 
teni I 2 . Jsou stejne, ale opacneho 
smeru. Jako dusledek skinefektu jeste 
proteka proud I 4 vnejsi stranou ople- 
teni. Ke druhe casti dipolu priteka 
proud I 2 , ktery se rozdeli na I 3 a I 4 . 
Proud I 4 tece vnejsim opletemm ka¬ 
belu a pusobi jeho nezadouci vyza- 
rovani. Narusuje vyzarovaci diagram 
dipolu (antenni soustavy) a indukuje 
vf proudy ve vodicich nachazejicich se 
v blizkosti - mohou to byt svody tele- 
viznich anten, telefonni vedeni i sifo- 
ve privody, ktere jsou pak zdrojem 
nezadouciho ruseni. Nekdy se takto 
dostava vf energie i na vlastni zarizeni 
nebo jeho cast (mikrofon) a to neni 
prijemne ani pro obsluhu (obr. 4, 5). 

Vlozemm proudoveho balunu mezi 
koaxialni kabel a dipol se provede 
symetrizace, ktera nezadouci I 4 sni- 
zuje, a navic je zde jeste vf tlumivka, 
ktera zabranuje, aby vf proud protekal 
po vnejsi strane opletem (obr. 6). 


dipol 



Obr. 5. Proudy v koaxialnim napajeci 
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Kombinaci takovych balunu do pa- 
ralelne-seriovych spojeni ziskame 
proudove sirokopasmove baluny s trans- 
formacnim pomerem l:n 2 , kde n je v 
tomto pripade pocet vedeni. Takovato 
spojeni se nazyvaji „basic building 
block“. Propojemm dvou bloku z obr. 
2 (AR 3/09) do soustavy na obr. 6 
ziskame balun s prevodem impedanci 
1:4. Musime vsak pouzit charakteris- 
tickou impedanci vedeni 100 £2, pri 
jejich propojem paralelne na vstupu 
a seriove na vystupu ziskame prevodm 
pomer 50 £1 : 200 £1. Vedeni 100 £1 se 
da spocist ze zname rovnice 

Z 0 = 276.1og.2D/d (21), 

kde D je vzdalenost stredu vodicu 
tvoricich vedeni, d prumer vodicu. 
Pokud pouzijeme drat CuL o prumeru 
1 mm a vineme soucasne dva draty bez 
mezery, dostavame prakticky vedeni 
prave o impedanci 100 £1. 

Napetove baluny 

Pokud je v literature citovano, nape- 
tovy balun sestrojil a jeho funkci vy- 
svetlil Ruthroff. Secetl napeti, ktere se 
objevuje na vstupu, se zpozdenym na- 
petim ziskavanym na vystupu - tim 
vznika tzv. bootstrap efekt. U nape- 
tovych balunu jsou napeti na vystupu 
stejna s napetimi na vstupu, ale opac- 
neho smeru, vztazeno k „zemnimu“ 
konci. Tim se ziskava symetrie. I prou- 
dy tekou stejne, ale opacneho smyslu. 
Vysoka reaktance vedeni navinuteho 
kolem jadra zabraiiuje prutoku proudu 
po opleteni kabelu, pokud zatez neni 
zcela symetricka. Jako transformator 
impedance funguje napetovy balun 
zmenou pomeru napeti/proud na vstu¬ 
pu a na vystupu (obr. 7). 



Obr. 6. Napet’ovy balun 1:4 


Princip vinuti balunu je stejny jako 
u proudoveho, ktery byl nazvan basic 
building block, ale zapojem obou vi¬ 
nuti je odlisne. Navic timto zapojemm 
ziskavame transformacni pomer 1:4. 
Prakticky lze takovy balun realizovat 
navinutim 10 zavitu bifilarne dratem 
o prumeru 1,5 mm na jadro T200-2 
a ziskame nesymetricky vstup 50 £2, 
symetricky vystup 200 £1. 

V praxi se vedeni jako transformator 
pouziva vetsinou u nizsich impedanci. 
TLT nepracuji jako obycejne transfor- 
matory, kde bychom mohli hovorit 
o primarnim a sekundarmm vinuti, 
a take mezi vinutimi neni magneticka 
vazba. Nejvyssi pracovni kmitocet za- 
visi na PSV, ktere na balunu name- 
rime, a na kapacitach mezi zavity 
vedeni. Pro nizke charakteristicke im¬ 
pedance vedeni se draty spletaji, pro 
vyssi Z Q musime mezi vodici nechat 
mezeru, ta se obvykle fixuje vrstvou 
izolace. Vysoka permeabilita jadra se 
pouziva k tomu, abychom ziskali co 


Obr 7. Zapojenf napet’oveho balunu 
s transformaci 1:4 


nejnizsi mozny pracovni kmitocet. 
V balunech tohoto typu se nerozpty- 
luje vykon a ucinnost prenosu pri 
vedeni o impedanci 200 £1 je asi 95 %, 
pri vedeni 50 £1 az 99 %. I pri malych 
jadrech je mozne prenest velky vykon, 
ktery je prakticky omezen jen vyberem 
napajece (dratem a izolaci), ze ktereho 
je vinuto vedeni s ohledem na pred- 
pokladana napeti. Mozna z predcho- 
ziho ne vsichni pochopili, ze pokud 
chceme vyrobit balun s prevodem im¬ 
pedanci 4:1 z 50 £1 na 12,5 £1, musime 
pouzit vedeni o impedanci Z 0 = 25 £1, 
zatimco pro prevod z 50 £2 na 200 £1 
- (tedy v podstate se stejnym pomerem 
prevodu) vedeni s impedanci Z 0 = 100 £1, 
coz vyplyva z rovnice (20). Charakte- 
ristickou impedanci vedeni musime 
pro kazdy pripad spocitat samostatne. 

Prameny 

[1] www.amidoncorp.com 

[2] www.bytermark.com 

[3] www.dl5swb.de 

[4] http://perso.orange.fr/f5zv 

[5] Petrovic, Mladen, 9A4ZZ: Vf 
transformatori impedancije. Radio 
HRS 5/2008. 
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Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 



CQ 12/08 (USA) - [INT]: Vysledky 
CQ WW 160 m. Podminky XCQ ma- 
ratonu 2009. Jednoduche spinane 
zdroje. Svet ideji - mame dobry cas? 
QRP - trvala radost. Postavte si verti- 
kal na 40 a 15 m. Chystana expedice 
na Desecheo. Novy astronaut pro ARISS 
bude brzy nasledovat sveho otce. 

Radioamater 1/09 (srbsky dvoume- 
sicnik) [RED, INT]: Radioamaterske 
kontakty v Srbsku. Zpetnovazebm pri- 
jimace. Indikator napeti. Srbske sta- 
nice na 2 m. Zkousecka na sitove 
zasuvky. 0,5 kW na spodni pasma. Syn- 
tezator pro SDR prijimace. Antenni 
tuner pro dlouhodratovou antenu. Vy¬ 
sledky zavodu. 


Funkamateur 2/09 (Nemecko) 
[RED, CRK]: HDTV a siroky uhel - 
co se zmeni v pokoji? Prijem UKV 
z Noveho Zelandu. Hlidame amater- 
ska pasma. Cesta UA4WHX po Africe. 
APRS a navigace. Komunikacm pri- 
jimac Palstar R0A. Moznosti digitalm 
modulace s vice nosnymi. Pohled 
o 100 let zpet - zacatky elektrifikace. 
DCF77 a hodiny (pokracovam). Ve- 
domosti o tranzistorech. Co jeste ne- 
vite o kondenzatorech. Oteplovani 
a chlazeni soucastek. Doplnek pro 
mereni miliohmu. Rizeni pres mobily. 
Jednoduchy VKV oscilator pro DDS 
syntezatory. CTCSS dekoder a koder. 
Katalogovy list DJ-175E, KT925. Vf 


meric vykonu pro 100 kHz az 3,3 GHz 
(stavebm navod). KV anteny pro za- 
cinajici. 80 m vertikal se smerovkou 
jako kapacitnim kloboukem. Expedice 
do Botswany. 

QST 1/09 (USA, ARRL) [RED, 
CRK]: Delta loop pro spodni pasma 
vyzdvizena balonem. Postavte si zpet¬ 
novazebm prijimac z roku 1927. Kdyz 
vysilace byly stroje (vf alternatory). 
Vysilac Command Set (BC459) a jeho 
oziveni. Popis a test K3. Antarkticke 
zkusenosti. Je morseovka efektivm ne- 
bo prekonana? Expedice na Mars... 
Neco o stupnici S. Nove knihy vydane 
ARRL. 
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Malyj Vysotskij, ostrov „objeveny “ pro radioamatery 



Obr. 1. QSL-lfstek spo leone rusko-finske expedice na Malyj Vysotskij z r. 1995 



Obr. 2. Pozor! Uzemi, pronajate 
Finsku. Vstup na ostrov zakazan 



Podivate-li se do mapy - musite 
vybrat nejakou podrobnejsi, abyste na 
m nalezli pobliz mesta Vyborg maly 
(2,5 x 0,5 km) ostruvek s finskym na- 
zvem Ravansaari. Lezi v Sajmaanskem 
kanalu, o jehoz vyuziti a prohloubeni 
byla v roce 1962 podepsana mezina- 
rodni dohoda mezi tehdejsim SSSR 
a Finskem. Ostrov ma divokou historii, 
jen za posledmch 70 let nekolikrat 
zmenil „majitele“. Do te doby finsky 
byl v roce 1940 anektovan ruskym voj- 
skem, v roce 1941 jej znovu obsadili 
Finove, v roce 1944 zpet Ruda armada. 


Pristup na ostrov byl zakazan (viz obr. 2), 
puvodne slouzil jako prekladiste zbozi 
z ricnich na namorni lode. V roce 1970 
se podarilo finskym radioamaterum, 
ze byl tento ostruvek zarazen mezi 
DXCC entity. Vubec prva expedice se 
tarn uskutecnila za spoluprace redakci 
ruskeho casopisu RADIO a finskeho 
RADIO AM ATORI v cervenci 1978. 
Zucastnili se tehdy OH2BH, OH2RF, 
OH5NZ, UR2AR, UZ3AU a UW3AX. 
Volaci znak byl 4J1FS (obr. 3), celkem 
navazali 14 835 spojeni s vice jak 100 
zememi sveta. Pravdepodobne poprve 


Obr. 3. QSL-lfstek expedice 4J1FS 

byly tehdy k potvrzovam spojeni po- 
uzity „rozkladaci“ QSL listky, ktere 
jsou dnes u expedic celkem bezne. Pro 
amatery ze SSSR to byla prva expedice 
uskutecnena mimo uzemi „socialis- 
tickeho tabora u . Statut ostrova coby 
samostatne DXCC zeme se zrejme 
chyli ke konci, nebot’ rusko-finska 
smlouva brzy vyprsi - byla podepsana 
na 50 let... 

QX 


Setkam radioamateru Zaseka 12.-14. cervna 2009 



14. tradicni setkani radioamateru, 
priznivcu CB a vsech zajemcu o radio- 
techniku a elektroniku se opet usku- 
tecni v rekreacnim stredisku ZASEKA 
nedaleko obce Netin u silnice c. 354. 
Nejblizsi misto s zeleznicni stanici je 
Ostrov nad Oslavou na trati Brno - 
Havlickuv Brod a dale autobusova 
zastavka v obci Zaseka na trase Velke 


Obr. 1. Ukazky 
hisoricke techniky 
(vlevo) - Lambda 

Obr. 2. Celkovy 
pohled (vpravo) 



Mezifici - Ostrov 
nad Oslavou. Moz- 
nost ubytovani 
v chatkach nebo 
v budove rekreac- 
niho strediska. 

Program: Patek 12. 6. 2009: pre- 
zentace od 15 h, vecer zabava s hud- 
bou a tancem. Sobota 13. 6.: ukazky 
radioamaterskeho provozu, burza, 
prodej radioamaterske techniky, vecer 
taborak. Nedele 14. 6.: volny program, 
12.00 zaver. 


Informace: Zdenek, OK2VMJ, tel.: 
604981 848, e-mail: OK2VMJ@tiscali.cZy 
Fido Velmez: e-mail: f.dolezal@ktvm.cz , 
www.cbdx.cz (stranky CB klubu Ceska 
Lipa). 

Poradatele: RK Velke Mezifici, 
OK2RVM, a Klub CB Velke Mezifici. 
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Novy transceiver IC-7600 v prodeji 

Jan Slama, OK2JS 
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Obr. 1. Predm panel transceiveru IC-7600 
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Obr 2. LCD TFT displej transceiveru IC-7600 


Firma ICOM uvedla na trh nastupce 
pfedesleho modelu IC-756 PRO III. 
Ackoliv jsou si rozmerove skoro po- 
dobne, tak modernizovany typ IC-7600 
ma sirsi a modernejsi barevny TFT 
displej, na kterem se zobrazuje uz 

1 S-metr, ktery byl na puvodnim mo¬ 
delu jeste analogovy. Ten to TRX opet 
pokryva pasma od 160 do 6 m. Pfiji- 
mac ma 2 smesovam s prvni mf na 
64,455 MHz a druhou na 455 kHz. 
V prvni mf jsou vestaveny 3 roofing 
filtry 15, 6 a 3 kHz. Pro DSP zpraco¬ 
vani signalu je pouzit jeden DSP cip 
Texas Instrument s 32bitovou struk- 
turou. Druhy stejny cip je pouzity jen 
pro spektroskop. Tim jsou zachovany 
velice dobre technicke parametry. Za- 
rucuji dynamicky rozsah az 104 dB 
a take IP3 az +30 dBm. Pfijimac 
pracuje v rozsahu 30 kHz az 60 MHz. 
Zaf izeni pracuje vsemi druhy provozu 
(USB, LSB, CW, RTTY, PSK, FM 
a AM). Jako u predesleho modelu je 
zde take moznost dualniho pfijmu na 
jednom pasmu. 

Odecitam frekvence je az na 1 Hz. 
Vestaveny TCXO (teplotne stabilizo- 
vany oscilator) zarucuje vysokou sta- 
bilitu kmitoctu. 101 pameti slouzi 
k ulozeni veskerych nastaveni filtru 
a kmitoctu na vsech pasmech. 

Vykon vysilace je nastavitelny od 

2 do 100 W pro SSB/CW/RTTY/PSK 
a FM. Na AM je to 30 W. Transceiver 
obsahuje vylepsene RTTY a PSK ko- 
dery a dekodery, taze je mozno praco- 
vat temito druhy provozu i bez pouzitl 
pocitace. Na pfednim panelu je USB 
port k pfipojeni klavesnice. Je vesta- 
ven i telegrafni a hlasovy rekorder pro 
vyuziti v kontestech. Nechybi ani hla¬ 
sovy syntetizer, ale je mozno volit jen 
mezi dvema jazyky: anglicky nebo 
japonsky. Zustaly zachovany veskere 
pfedesle funkce jako PBT, RIT, XIT, 
klavesnice na prednim panelu pro 
rychle pfepinam pasem, ci prime na¬ 
staveni urciteho kmitoctu. Digitalni 
mefidlo na TFT panelu ma 6 funkci 
zobrazeni pro vysilam a 3 moznosti 
zmeny stupnice mefeni. Vestaveny au- 
tomaticky tuner je schopen doladit 
antenu na KV v rozsahu 16 - 150 Q 
na 50 Q. Na 6 m od 20 do 125 Q. Tuner 
je schopen ladit s minimalmm vyko- 
nem 8 W. Zadni panel transceiveru ma 
dva konektory PL-259 pro 2 anteny. 
Take samostatny vystup a vstup pro 


pfijimaci antenu ci pfipojeni dalsiho 
externiho preselektoru nebo zesilovace 
a vystup pro dalsi transvertor. Druhy 
konektor USB slouzi k pfipojeni po¬ 
citace nebo vyvodu nf signalu k dal- 
simu zpracovani. 

2 ACC konektory je mozno vyuzit 
k dalsimu propojeni s PA nebo auto- 
matickymi pfepinaci anten ci pfipo¬ 
jeni TNC na zpracovani dat apod. 
Dalsi konektory pro pfipojeni exter¬ 
niho reproduktoru, mefeni vykonu, 


ovladani PA jako ALC ci moznost 
pfipojeni jineho PA nez pouze modelu 
od ICOM. Prave pro ovladani PA je 
zde moznost vyvedeneho spinani me- 
chanickym rele 16 V/0,5 A, nebo vyko- 
novym FET tranzistorem, ktery je 
schopen spinat napeti az 250 V/200 mA. 
Cele zafizeni pozaduje napajeni ze zdro- 
je 13,8 V/23 A. Rozmery transceiveru 
jsou 340 x 116 x 280 mm. Hmotnost 
je 12,5 kg. Cena v USA od 3600 do 
3999 dolaru. 


• PSK decoder screen 
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Obr. 3. Ukazka dekodovani PSK signalu 
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Predpoved’ podminek sireni KV na kveten 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 
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Predpovedi dalsiho vyvoje pristiho 24. 
cyklu lze nyni rozdelit do tri skupin - 
v jedne je maximum nizke, ve druhe velmi 
vysoke a ve treti predstavuje „zlatou 
stredni cestu“ metoda geomagnetickeho 
prekurzoru (mira porusenosti magneticke- 
ho pole Zeme v minimu je uvnitr Slunce 
patrne zpusobena tymiz procesy, ktere 
posleze urcuji vyvoj v nasledujicim cyklu, 
podobne viz Danes a kolektiv: Amaterska 
radiotechnika a elektronika, 1. dil, str. 204 
- 205). Geomagneticka aktivita v posledm 
dobe klesa, cimz si lze vysvetlit, ze Dr. 
Hathaway (NASA, Marshall Space Flight 
Center) predpovidal vysku pristiho maxi¬ 
ma (kolem roku 2012) takto: v breznu 
2006 na R = 145, v rijnu 2008 na R = 137 
a v lednu 2009 na 104. Nadale se stridaji 
skvrny stareho a noveho cyklu a prave 
uplynule mesice se stavaji dalsim vaznym 
kandidatem na „jedenactilete“ minimum 
mezi cykly 23. a 24. Z obdobi systema- 
tickeho pozorovam Slunce se nynejsimu 
vyvoji nejvice podoba rok 1913. 

Podle SWPC cekame vyhlazene cislo 
skvrn v dubnu R = 14,8 (s konfidencnim 
intervalem 10,6 -18,9). Podle IPS cekame 
R = 6,5 a podle SIDC R = 10 s pouzitim 
klasicke metody, ci R = 11 podle metody 
kombinovane. Pro nasi predpoved’ po- 
uzijeme cislo skvrn R = 9 (resp. slunecni 
tok SF = 70) a konstatujeme, ze vsechny 
uvedene zdroje sazeji na brzky vzestup, 
i kdyz letos jeste ne strmy. 


Kvetnove podminky sireni kratkych vln 
budou sice urcovany postupnym poklesem 
nejvyssich dennich pouzitelnych kmitoctu 
na severni polokouli Zeme, vzrostou ale 
jejich nocni hodnoty a postupne se bude 
casteji objevovat sporadicka vrstva E, ze- 
jmena pocinaje posledm dekadou. Pritom 
budou obcas ozivat horni pasma KV, vet- 
sinou ale jen pro spojeni po Evrope. Pokud 
by slunecni aktivita zacala rust, byla by 
nadeje na kvalitnejsi otevirani dvacitky, 
a pokud ne, budou ji muset v ramci moznos- 
ti zastoupit tricitka a ctyricitka. Na delsich 
pasmech KV poroste utlum a hladina QRN. 
Grafy mesicnich predpovedi budou opet 
umisteny na http:IIoklhh.sweb.cz/May09l. 

V prehledu je na fade konec unora a bre- 
zen. Slunce bylo vetsinou beze skvrn, in- 
tenzita slunecniho Rontgenova zareni 
nadale okolo prahu citlivosti detektoru na 
druzici GOES 10 ( http://www.swpc.noaa.gov 
/rtj)lotslxray_5m.html), a tak se podminky 
sireni KV menily predevsim v zavislosti 
na kolisani rychlosti a hustoty castic 
a pritomnosti magnetickych poll ve slu- 
necnim vetru. Po poruse 24. 2. prislo 
uklidneni, takze se 
jiz 27. 2. mohla vy- 
vinout kladna faze 
nasledujici poruchy, 
pri niz ozila i pat- 
nactka, coz se opa- 
kovalo i 28.2. Mensi 
efekt mela dalsi po- 


rucha 3.3. (v ten den byl po dlouhe prestav- 
ce znovu spusten majak IBP 4X6TU). Uklid¬ 
neni od 5.3. umoznilo 6.3. relativne dobre 
sireni signalu DX v pasmech 160 az 6 m. 
V patek 13.3. jsme se probudili do nejhor- 
sich CONDX za cely mesic vlivem probi- 
hajici zaporne faze poruchy a zlepsovani 
v dalsich dnech bylo pomale. Mime zlepseni 
21.3. prislo v dusledku vzestupu geomag- 
neticke aktivity a tyz vliv, jen jinak naca- 
sovany, zhorsil CONDX 24.3. a zejmena 25.3. 

K prehledu za unor 2009 patri denni 
hodnoty a mesicni prumery nejuzivanej- 
sich indexu. Rada dennich mefeni slunec¬ 
niho toku byla i nadale jednotvarna: 70, 
69,69,70,70,70,71,71,71,68,70,70,70,70, 
70,70,71,70,69,69,71,70,71,71,71,70,69 
a 71, v prumeru 70,1 s.f.u. Pokracovala rada 
velmi nizkych geomagnetickych indexu 
z Wingstu 3,2,5,14,7,3,2,0,2,2,4,2,2,16, 
13,6,0,4,2,8,4,4,7,10,4,3,13 a 4, v prumeru 
A k = 5,2. Prumer cisla skvrn R = 1,4 dosa- 
dime do vzorce pro vyhlazeny prumer a za 
srpen 2008 dostaneme dalsi nejnizsi R 12 
= 2,6, pricemz slo o 147. mesic, zrejme 
stale jeste 23. cyklu. 
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ACE - Solar Mind Electron Proton Alpha Monitor 

09 / 03/11 09 / 03/12 09 / 03/13 



Obr. 1. Z breznoveho vyvoje byl nejhorsf patek 13. 3., kdy 
se nasledkem nacasovani pocatku poruchy na nocni ho- 
diny (03.00 UTC) neodehrala kladna faze poruchy ale jev 
rovnou zacal fazf zapornou. Nejprve stoupla hustota pro- 
tonu ve slunecnim vetru (horni graf) a pote zacala stoupat 
jeho ryehlost (stredni graf). Oblaka plasmy navic prinesla 
magneticka pole slunecniho puvodu, jak vidime na zme- 
nach intenzity podelne slozky meziplanetarniho magne¬ 
tic ke ho pole (dole). Merenipochaziz druzice 1997-045A - 
ACE (Advanced Composition Explorer), obihajici kolem 
libracniho bodu L1 soustavy Zeme - Slunce, grafy 
z http://www. ionosonde. iap-kborn.de/actuell. htm 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LXX 


Seda zona - Gray line - Twilight zone 


Pod temito nazvy muzete v ruzne 
literature - nasi nevyjimaje, nalezt 
informace o zajimavem fenomenu 
sireni KV priblizne po rozhrani svetla 
a stinu pri vychodu a zapadu slunce. 
Poprve se tento pojem objevil v ca- 
sopise CQ v roce 1975, kdy skupina 
americkych amateru popsala sve zku- 
senosti s navazovamm spojem v pas- 
mu 80 m prave v dobe, o ktere je rec. 
Teoreticke zduvodnem vsak tehdy ne- 
bylo podano zadne. Zpusob, jak urcit 
dobu, kdy efekt „gray line“ nastava, 
popsal vystizne nekdy v r. 2005 v ca- 
sopise Radioamator 9A2MB. U nas je 
v posledm dobe problem ve mestech 
s vysokou urovni rusiveho pozadi - 
mnozstvi trvale zapnutych spinanych 
zdroju v „pohotovostmm“ stavu, 
zrejme i datove toky po silovych ve- 
denich a jine vlivy zpusobuji, ze je 
pasmo 80 m v mnoha pripadech temer 
nepouzitelne pro vazny DX provoz, 
takze vyuziti dale uvedenych radku je 
omezene. 

Tern amaterum, kteri zacmaji a ne- 
maji jeste prilis mnoho zkusenosti 
s DX provozem na spodmch pasmech, 
bez matematiky alespoh osvetlim, oc 
jde. V dalsim budu pouzivat cesky po¬ 
jem „seda zona“; nemyslim, ze je vzdy 
nutne pouzivat cizi slova. Sedou zo- 
nou nazyvame dobu okolo vychodu 
a zapadu slunce, presneji vyjadreno od 
momentu, kdy se slunce ocitne 18 ° 
pod horizontem, do doby kdy se pra¬ 
ve dostane na horizont a obracene - pri 
zapadu slunce od okamziku, kdy se 


dostava na horizont, do doby, nez kles- 
ne 18 ° pod nej (pouzivam toto vyja- 
dreni, i kdyz nejsem zastancem teorie, 
ze Slunce obiha kolem Zeme). V teto 
dobe se objevuji signaly sirici se po 
rozhrani sveta a stinu silneji, nez by 
se dalo predpokladat pri klasickem si- 
reni. 

Vime, ze Zeme putuje kolem Slunce 
priblizne po kruhove draze - tzn. opise 
360 ° za 24 hodin a tento pohyb je 
rovnomerny, takze se za jednu hodinu 
pozorovateli na zemi zmeni poloha 
Slunce o 360/24 = 15 °. Drive uve¬ 
denych 18 ° casove predstavuje 72 mi- 
nuty. Jednoduche to maji pozorovatele 
na rovniku - tarn slunce vychazi vzdy 
v 6 h a zapada v 18 h, na polech maji 
pul roku den a pul roku noc. Pro nase 
zemepisne sirky by bylo treba zapojit 
vice matematiku. Nastesti nam tele- 
vizni zpravodajstvi a nejruznejsi caso- 
pisy prinaseji informace o dobe vy¬ 
chodu a zapadu slunce. Problemem je, 
ze je to vychod a zapad slunce platny 
(predpokladam) pro Prahu. Rozdil 
mezi severmm a jiznim cipem CR je 
cca 2,5 °, coz casove predstavuje asi 
5 minut v obou smerech a takovy roz¬ 
dil muzeme smele zanedbat. Vetsi pro¬ 
blem je se vzdalenostmi danymi po- 
ledniky. Praha je priblizne na 14,5 ° 
v.d., k Asi je to o dva stupne mene, 
naopak k Jablunkovu o ctyri vice a je- 
den stupeii reprezentuje casovy posun 
o 4 minuty. V Asi si tedy mohou radio- 
amateri rano o necelych 10 minut dele 
pospat, v Ostrave musi o ctvrthodinu 


drive zapnout transceiver. Pri zapadu 
slunce je to zase obracene. Vsude je 
ovsem nutne rano od oznamenych ci 
vypoctenych casu odecist 72 minuty, 
zacit poslouchat a nejmene do ozna- 
meneho vychodu slunce vytrvat, vecer 
zase musime hlidat pasmo od zapadu 
slunce nasledujicich 72 minut. Jenze 
- teorie je vec jedna, praxe byva mnoh- 
dy odlisna, a to v obou smerech. 

Presnymi vypocty by sice bylo moz- 
ne zaplnit nekolik stran spolu s roz- 
borem, odkud lze a ve kterou rocni 
dobu ocekavat prichazejici signaly. Ale 
smerovky pro spodni pasma ma ma- 
lokdo a ti, co poslouchaji na anteny 
beverage, obvykle mnoho smeru na 
vyber nemaji a take jich neni mnoho. 
Signaly ovlivnene sedou zonou mu¬ 
zeme v rannich hodinach ocekavat 
spise ze severu, ve vecermch z jihu. Na 
druhe strane - nejvice radioamatery 
obsazene oblasti jsou severovychod- 
nim a zapadnim smerem a na sireni 
signalu se podili jeste mnoho dalsich 
faktoru (trochu stesti, ze prave v do¬ 
be vynikajicich podminek sedite u za- 
rizeni, nevyjimaje). Takze nezoufejte 
a hlavne - alespoh obcas k ranu, kdy 
ostatni jeste maji pulnoc, dobre po- 
slouchejte - uspech na „dlouhych“ 
pasmech urcite nebude mit ten, kdo 
dava prednost spanku po celou noc. 
Konecne - kdo v posledmch letech 
sledoval dobre vybavene expedice do 
oblasti Oceanie, vi, ze signaly na 80 m 
k nam prichazely v dobach, kdy by to 
nikdo necekal, a v prekvapivych si- 
lach; ostatne signaly od protinozcu 
k nam mohou prichazet ze vsech 
smeru. 

QX 


Radioamaterske stretnutie QRP Vrutky 2009 


Radioklub OM3KFV Vrutky vas 
pozyva na stretnutie nadsencov QRP 
a vsetkych domacich konstrukterov 
radioamaterskych zariadeni na sobotu 
16. maja 2009 od 8 h v Penzione Svaty 
Mitro v Turcianskych Kl’acanoch pri 
Vrutkach. Budeme hovorif o doma¬ 
cich konstrukciach radioamaterskych 
zariadeni, najnovsich smeroch vyvoja 
techniky QRI? o antenach a prevadzke 
s malymi vykonmi. Mala burza potesi 
tych, co hl’adaju potrebne suciastky. 
Usporiadame sutaz o najlepsiu doma- 
cu konstrukciu, takze doneste svoje 
vyrobky, aby ste sa mohli pochvalit’ 

4/2009 


svojou zrucnostou (vysielac, prijimac, 
kombinacia, kl’ucovac, meraci pristroj, 
antena). 

V piatok vecer si budete mocf vy- 
skusat QRP zariadenia na radioama¬ 
terskych pasmach, lebo v sobotu vo 
vire prednasok a diskusii na to uz ne¬ 
bude cas. Pri prilezitosti tohto stret- 
nutia vydame Zbornik prednasok 
a technickych clankov. 

Do Turcianskych Kl’acian sa dosta- 
nete z hlavnej cesty v smere od Zili- 
ny odbocemm dol’ava pred Vrutkami, 
potom v Lipovci doprava. Ti, ktori 
pridu vlakom do Vrutok, prejdu asi 

iT^une 


100 m na autobusovu stanicu na au¬ 
tobus MHD c. 27 smer Turc. Kl’acany, 
tarn vystupit’ na prvej zastavke. Od- 
chody linky z Vrutok v sobotu su 
o 6.39, 7.35, 8.45 a 9.35. Ubytovanie, 
strava a obcerstvenie budu v penzi¬ 
one, tel. 0918 388 801. Telefonne 
spojenie na organizatorov: Viktor 
Chilo, OM6ACV: 0908 309 438, Bohus 
Slezak, OM6ABS: 0905 685 478, 
e-posta: bohuslavslezak@stonline.sk , 
Alex Korda, OM6SA: 0908 266 451, 
e-posta: alexanderkorda @hotmail.com , 
alebo Radioklub Vrutky : om3kfv@ 
zoznam.sk , pripadne aj na web stranke 
: http: / lwww.om3kfv.szm.sk ,/ 

Bohuslav Slezak, OM6ABS 
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Ze sjezdu Ceskeho radioklubu 



Obr. 1. Predsednicky stul na jezdu Ceskeho radioklubu. Za 
recnickym pultem odstupujfcf predseda Ing. Jaromir Voles, 
OK1VJV (foto OKI MOW) 


Obr. 2. Zleva: tajemnik CRK Josef Zabavfk, OKIES, novy 
predseda CRK Ing. Jin Nemec, OK1AOZ, a Ivan Kohout, 
OK1MOW 


14. brezen 2009 byl vyznamnym dnem pro radioama- 
terskou verejnost v Ceske republice - tedy alespon pro tu 
organizovanou. Na toto datum byl svolan do Hradce Kra- 
love jiz sesty sjezd Ceskeho radioklubu. 

Podivejme se strucne na prubeh sjezdoveho jednani. 
Z pocatku se zdalo, ze ucast na sjezdu bude velmi slaba. 
To se nakonec potvrdilo, pokud se tyce ucasti radioamateru 
z Moravy. I kdyz z nekterych oblasti byla nakonec ucast 
bohata, celkove 114 pritomnych ze 140 prihlasenych ne- 
odpovida solidnimu zastoupem clenske zakladny. Proc je 
takovy nezajem mezi cleny o deni ve vlastni organizaci? 

Jednani sjezdu zahajil ing. Jaromir Voles - OKI VJV, coby 
uradujici predseda CRK. Po strucne zprave mandatove 
komise se predstavili jednotlivi kandidati na predsedu 
a cleny Rady CRK. Jeste pred zahajenim sjezdoveho jednani 
to vypadalo, ze nebude ani dost kandidatu ke zvoleni do 
14clenne rady a bude nutne uplatnit jednaci rad sjezdu, 
ktery v jednom z bodu uvazoval s doplnenim zvoleneho 
organu kooptaci vybranych clenu odstupujici Rady. Na- 
stesti to nebylo potrebne a dalsi kandidati se prihlasili. 

Pote byly odsouhlaseny a prijaty prednesene zpravy a byli 
odmeneni nekteri zaslouzili clenove CRK vcetne 
odstupujiciho predsedy, ktery jiz na tuto funkci dale ne- 
kandidoval, diplomem (OK1IVU) a plaketami (z pritom- 
nych je prevzali OKI VJV, OKI AOZ, OKI AGE, OK7DM 
a OK1RD). 

Volby noveho predsedy, clenu Rady CRK i Revizni 
komise CRK probehly tajne. Predsedou se stal jediny 
kandidat, OK1AOZ - Ing. Jin Nemec, ktery byl clenem 
Rady jiz v predchozim obdobi. Po volbach probihala 
diskuse a byly prednaseny jednotlive navrhy pro sjezdove 
usneseni, z nehoz vyjimame: 


Sjezd zvolil cleny Rady CRK, jimiz tedy nyni jsou: 
Ing. Jaroslav Bazant, OK1WF, Ing. Miloslav Hakr, 
OK1VUM, Zdenek Hofbauer, OK3RM, Mgr. Vojtech 
Horak, OK1ZHV, Ondrej Kolonicny, OK1CDJ, Ing. Karel 
Kostal, OK1SQK, Jan Litomisky, OK1XU, Frantisek 
Lupac, OK2LF, Karel Matousek, OK1CF, Mgr. Karel 
Odehnal, OK2ZI, Ing. Milos Prostecky, OK1MP, Ing. Jin 
Sanda, OK1RI, Ing. Jin Skacha, OK7DM, Ing. Jaromir 
Voles, OK1VJV. 

Sjezd uklada nove zvolene Rade CRK^ 

• vice propagovat diplomovy program CRK, podminky 
diplomu provazat s podminkami zavodu CRK, 

• pomahat radioklubum CRK ekonomickymi, 
organizacnimi a pravmmi informacemi, 

• zkvalitnit propagaci radioamaterstvi na verejnosti 
s vynalozenim primefenych financnich prostredku, 

• pri cinnosti rady vice vyuzivat odbornych profesionalmch 
znalosti clenu k reseni specifickych uloh, 

• v casopisu Radioamater neomezit publikaci vysledku 
zavodu, 

• do prace odbornych pracovnich skupin rady vyhledat 
spolupraci erudovanych radioamateru - i neclenu CRK, 

• zachovat cinnost QSL sluzby die stavajicich pravidel, 

• vyresit otazku dalsi publikace casopisu Radioamater 
v mezich ekonomickych moznosti a s posilemm zpetne 
vazby mezi ctenari a redakci, a to do 31. 12. 2009. 


Vsechny dalsi prijate dokumenty (stanovy, organizacm 
rad) najdou zajemci na novych webovych strankach CRK: 

www.crk.cz 
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